ankastre 1irmn
kullenim kilevuzy
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Litfen dnce bu kilavuzu okuyun!

Degerli Migterimiz,

Argelik driintind tercih ettidiniz igin tegekkir ederiz. Yiiksek kalite ve teknoloji ile Uretilmis olan drdintind-
z(in size en yi verimi sunmasini istiyoruz. Bunun igin, bu kilavuzun tamamini ve verilen diger belgeleri
{iriinii kullanmadan 6nce dikkatle okuyun ve bir bagvuru kaynagi olarak saklayin. Uriinii bagka birisine
verirseniz, kullanma kilavuzunu da birlikte verin. Kullanma kilavuzunda belirtilen tim bilgi ve uyarilan
dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kilavuzunun bagka modeller icin de gegerli olabilecegini unutmayin. Modeller arasindaki
farklar kilavuzda agik bir sekilde belirtilmigtir.

Semboller ve agiklamalar
Kullanma kilavuzunda su semboller yer almaktadir;

Onemli bilgiler veya kullanimla ilgili
faydali ipuglari.

Can ve mal agisindan tehlikeli durumla-
ra kars uyari.

Elekirik carpmasina kars! uyari.

Yangin tehlikesine kargi uyari.

Sicak yiizeylere kargl uyari.

c€
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t Onemli giivenlik ve cevre talimatiari

Bu bollimde, yaralanma ya da maddi
hasar tehlikelerini onlemeye yardimel
olacak givenlik talimatlarr yer

alm

aktadir. Bu talimatlara

uyulmamasi halinde her tirli garanti
gecersiz hale gelir.

Genel giivenlik

47TR

Bu Grdn, drintn glvenli bir
sekilde kullanimi ve tehlikeleri
hakkinda nezaret edildikleri veya
egitim verildikleri stirece 8 yas ve
ustil cocuklar ile fiziksel, duyusal
veya zihinsel yetenekleri tam
gelismemis veya tecribe ve hilgi
eksigi bulunan insanlar tarafindan
kullanilabilir.

Cocuklar cihaz ile oynamamalidir.
Temizleme ve kullanici bakim
islemleri kendilerine nezaret eden
biri olmadigi siirece gocuklar

tarafindan gergeklegtiriimemelidir.

Kurulum ve tamir iglemlerini her
zaman Yetkili Servise yaptirn.
Yetkili olmayan kisiler tarafindan
yapilan islemler nedeniyle
dogabilecek zararlardan dretici
firma sorumlu tutulamaz.

Uriin bozuksa veya gozle goralir
bir hasari varsa, drinu
calistirmayin.

Her kullanimdan sonra driindn
kapali oldugunu kontrol edin.

Elektrik giivenligi
e Urdin anzali ise yetkili servis

tarafindan onarlimadan
calistinlmamalidir! Elektrik
carpma tehlikesi vardir!

Urtindi, "Teknik dzellikler"
tablosundaki degerlere uygun bir
sigorta tarafindan korunan
toprakli bir prize/hatta baglayin.
Transformatorlli ya da
transformatérstiz kullanimda,
topraklama tesisatini ehliyetli bir
elektrikciye yaptirmayi ihmal
etmeyin. Uriiniin, yerel
yonetmeliklere uygun topraklama
yaplimadan kullanilmasi halinde
ortaya ¢ikacak zararlardan
firmamiz sorumlu olmayacakiir.
Urtin, Gizerine su pliskiirterek
veya su dokerek kesinlikle
yikamayin! Elektrik carpma
tehlikesi vardir!

Fise I1slak ellerle kesinlikle
dokunmayin! Figi gekmek igin
kablosundan tutmayin, her zaman
fisi tutarak cekin.

Kurulum, bakim, temizlik ve tamir
islemleri sirasinda Urtndn figi
prizden gekin.

Eger baglanti kablosu hasarliysa
tehlikeyi engellemek amaciyla
Uretici, satig sonrasi servis veya
benzer derecede yetkin, sertifikall
bir kisi (tercihen elektrik



teknisyeni) ya da ithalatci firmanin
tarif edecedi bir kisi tarafindan
kablo degistirilmelidir.

Urin, sebeke baglantisi tamamen
kesilebilecek bir sekilde monte
edilmelidir. Ayirma islemi, ingaat
yonetmelikleri uya-rinca bir
salterle veya sabit elektrik tesi-
satina baglanmis entegre bir
sigortayla gerceklestiriimelidir.
Finn caligirken arka ylzeyi de
isinir. Elektrik baglantilar arka
ylizeye temas etmemelidir,
baglantilar zarar gorebilir.
Baglanti kablolarini finn kapagina
sikistirmayin ve sicak ylzeylerin
tzerinden gecirmeyin. Kablonun
erimesi sonucunda firnin kisa
devre yapmasina ve yangin
¢lkmasina neden olabilirsiniz.
Elektrikli cihazlar ve sistemler
tzerinde yapilacak her tirll
calisma, yetkili ve ehliyetli kisiler
tarafindan gerceklestirilmelidir.
Herhangi bir hasar durumunda,
Uriint kapatin ve elektrik
baglantisini kesin. Bunun icin,
evinizin sigortasini kapatin.
Sigorta akiminin Grlin akimiyla
uyumlu oldugundan emin olun.

Uriin giivenligi

Uriin caligirken agiktaki kisimlari
sicak olacaktir. Uriine ve siticl
elemanlara dokunmayin. 8
yasindan kiicik gocuklar,
yakinlarinda yetiskin biri

olmaksizin driine
yaklastinlmamalidir.

llag alimi ve/veya alkol kullanimi
gibi, muhakeme yeteneginizi
etkileyebilecek durumlarda Griind
kullanmayin.

Yemeklerinizde alkol kullanirken
dikkatli olun. Alkol, ylksek
sicaklikta buharlasir ve sicak
ylizeylerle temas ettiginde alev
alarak yangin ¢ikmasina neden
olabilir.

Uriiniin calisirken kenarlari sicak
olacag! icin yakinina yanici
maddeler koymayin.

Urtin, kullanim sirasinda sicak
olabilir. Sicak boélmelere, firnin ig
kisimlarina, 1sitma elemanlarina
vb. dokunmayin.

TUm havalandirma kanallarinin
etrafini agik tutun.

Kapall konserve kutularini ve cam
kavanozlari 1sitmayin. Olugacak
basing, kavanozun patlamasina
neden olabilir.

Finnlama tepsilerini, tabaklar ya
da altiminyum folyoyu dogrudan
finnin tabanina koymayin. Biriken
IsI firnin tabanina zarar verenbilir.
Firn kapagini ve camini
temizlemek igin, gizilme ve kirlma
riskinden dolayr sert agindirici
temizlik maddeleri, metal
kaziyicilar, bulagik teli veya
gamaglir suyu gibi yizeye zarar
verecek malzemeler kullanmayin.
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Elektrik carpmasina yol
acabileceginden, drind buharl
temizleyicilerle temizlemeyin.

Tel 1zgaralar, "Elektrikli firnin
kullaniimasi" bolimunde
anlatildigr gibi kullanin,

Uriindi, 6n kapak cami sokilmiig
veya kirimig sekilde kullanmayin.
Finn tutamagi, haviu kurutucu
degildir. Kapak agik 1zgara
yaparken, havlu, eldiven veya
benzeri tekstil drlinlerini asmayin.
Sicak firna yemek yerlestirirken,
yemegi ¢ikartirken vb. daima isiya
dayanikli firin eldivenleri kullanin.
Firin lambasini degistirmeden
once elektrik carpmasi riskini
Onlemek igin rindn elektrik
baglantisini kestiginizden emin
olun.

Urtiniin yanma giivenirligi icin;

Ark olusturmamasi igin, trdin
fisinin prize iyice sabitlendiginden
emin olun.

Orijinal kablo diginda kesik veya
hasarll kablo veya ara kablo
kullanmayin.

Uriin figinin takildigr prizde sivi

veya nem olmamasina dikkat edin.

Kullanim amaci
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Bu driin evde kullaniimak Uzere
tasarlanmigstir. Ticari amaglarla
kullanimina izin veriimemektedir.
Bu Uriin sadece pisirme amagli
kullaniimalidir. Oday! 1sitmak gibi

farkl amaglar icin
kullanilmamalidir.

Bu (rln, 1zgara altinda tabak
Isitma, tutamak tzerine havlu
veya giyecek asarak kurutma
veya Isinma amaclyla
kullanilmamalidir.

Uretici, hatali kullanim veya
tagima sirasinda olugan herhangi
bir zarardan dolayr sorumluluk
kabul etmez.

Firin kismi, yiyeceklerin buzlarini
¢Ozmek, finnlamak, kizartmak ve
Izgara yapmak amaclyla
kullanilabilir.

Satin almig oldugunuz driintn
kullanim émrii 10 yildir. Bu,
Urtindn tanimlandigi sekilde
calisabilmesi igin dreticinin gerekli
yedek pargalari bulundurma
stresidir.

Cocuklar icin giivenlik

Kullanimi sirasinda, drndn
ulagilabilen ylzeyleri sicaktir.
Cocuklar Grinden uzak tutun.
Ambalaj malzemeleri gocuklar icin
tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini
cocuklarin ulasamayacagi bir
yerde saklayin.

Elektrikli ve/veya gazl trlnler,
cocuklar igin tehlikelidir. Uriin
calisirken gocuklar driinden uzak
tutun ve Urtinle oynamalarina izin
vermeyin.



Urtiniin tizerine ¢ocuklarin
ulasabilecekleri nesneleri
koymayin.

Kapak agikken, (izerine agir
herhangi bir nesne koymayin
veya cocuklarin kapagin izerine
oturmasina izin vermeyin. Firinin
devrilmesine ya da kapak
menteselerinin hasar gormesine
yol acgabilirsiniz.

AEEE Yonetmeligine Uyum ve Atik
iiriiniin elden cikariimasi

Bu drtn, T.C. Gevre ve Sehircilik
Bakanligi tarafindan yayimlanan
“Atik Elektrikli ve Elektronik
Esyalarin Kontrol(i
Yénetmeligi’nde belirtilen zararli
ve yasakll maddeleri icermez.
AEEE Yonetmeligine uygundur.

Bu urdin, geri dontgtmlu ve

tekrar kullanilabilir nitelikteki
yuksek kaliteli parga ve
malzemelerden dretilmigtir. Bu
nedenle, Grdnd, hizmet Gmrindn
sonunda evsel veya diger atiklarla
birlikte atmayin. Elektrikli ve
elektronik cihazlarin geri
dontsidm igin bir toplama
noktasina gotdrin. Bu toplama
noktalarini bolgenizdeki yerel
yonetime sorun. Kullaniimig
Uriinleri geri kazanima vererek
cevrenin ve dogal kaynaklarin

korunmasina yardimet olun.
Uriinii atmadan 6nce gocuklarin
givenligi igin elektrik figini kesin
ve yilkleme kapaginin kilit
mekanizmasini galismaz duruma
getirin.

Ambalaj bilgisi
e Urlintn ambalajt, Ulusal

Mevzuatimiz geregi geri
dondstirdlebilir malzemelerden
Uretilmistir. Ambalaj atigini evsel
veya diger atiklarla birlikte
atmayin, yerel otoritenin belirttigi
ambalaj toplama noktalarina atin.
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B Uriiniiniiz

Genel goriiniim

7 6
8
9
1 Kontrol paneli 6 Raf konumlan
2 Tel 1zgara 7 Ust sitici
3 Tepsi 8 Lamba
4 Tutamak 9 Fan motoru (sac arkasinda)
5 Kapak

Fonksiyon diigmesi
Dijital saat

Sicaklik diigmesi
Sicaklik lambasi

M w N =
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Teslimat kapsami

Uriin modeline gore, verilen aksesuar cesidi
degismektedir. Kullanma kilavuzunda
anlatilan tlim aksesuarlar Griiniintizde
bulunmayabilir.

1. Kullanma Kilavuzu
2. Finn tepsisi

Hamur isleri, donmus gidalar ve blyik
arcall kizartmalar icin kullanilir.

4. Tel1zgara
Kizartma yapmak igin ya da firnlanacak,
kizartilacak ve giivegte pisirilecek
yiyeceklerin istenilen rafa yerlestirilmesi igin
kullanilir,

3. Pasta tepsisi
Kurabiye, biskiivi gibi hamur igleri igin
kullanilir,

Teknik ozellikler

Voltaj/frekans
Toplam elekirik giicl
Kullanilacak sigorta
Kablo tipi/kesiti

Kablo boyu
Dis boyutlar (yiikseklik/genislik/derinlik
Kurulum boyutlan (yikseklik/genislic/derintik
Enerii verimillik sinif” -
I¢ aydinlatma
Fara g ket
" Esas: Ev tipi elektrikli firnlarda, enerji etiketi bilgileri EN 50304 standardina gére verilmistir. Degerler,
standart yik ile alt-iist i1sitict veya fan destekli isitma (var ise) fonksiyonlarinda saptanir.
Enerji verimlilik sinif, ilgili fonksiyonlarin tirlinde bulunup bulunmamasina bagl olarak asagidaki
onceliklendirme sirasina gore belirlenir: 1-Eko - Fanli Pigirme, 2- Turbo Yavas Pisirme, 3- Turbo Pigirme, 4-
Fan Destekli Alt/Ust Isitma, 5-Ust ve Alt Isitma.
** Bkz. Kurulum, sayfa 10.

Uriin kalitesini artirmak igin 6nceden haber Urtintin Gizerinde bulunan isaretiemelerde
erilmeksizin teknik 6zelliklerde degisiklik eya Urlinle birlikte verilen diger basil
apilabilir. dokiimanlarda beyan edilen degerler, ilgili

standartlara gére laboratuvar ortaminda elde]
edilen degerlerdir. Bu degerler, drlinin
kullanim ve ortam gartlarina gére degisebilir.

Kilavuzda yer alan sekiller sematik olup
{riinintizle bire bir uyum iginde olmayabilir.
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K] Kurulum

Uriiniin kurulumu igin size en yakin Yetkili Servise
bagvurun. Uriinii kullanima hazir duruma
getirmek icin Yetkili Servisi ¢agirmadan once,
elektrik ve/veya gaz tesisatinin uygun oldugundan
emin olun. Degilse ehliyetli bir elektrikci ve
tesisatg gagirarak gerekli dizenlemeleri yaptirn.
Yetkili olmayan kigiler tarafindan yapilan iglemler
nedeniyle dogabilecek zararlardan Uretici firma
sorumlu tutulamaz ve Uriin(in garantisi gegersiz
olur.

Uriintin yerlestirilecedi yerin ve ayrica
elekirik tesisatinin hazirlanmasi misteriye
aittir,

UYARL:

Urlintin kurulumunda, elektrik ve/veya gazla
ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara
uyulmalidir.

l UYARI:
Urlinti kurmadan 6nce (izerinde

herhangi bir hasar olup olmadigini

kontrol edin.

Uriin hasarliysa kurulumunu yaptirmayin.

Hasarli Grlinler givenliginiz icin tehlike

olugturur,

10/TR

Kurulum icgin dogru yer

Uriin, piyasadan temin edilen mutfak tezgahlarina

monte edilebilecek sekilde tasarlanmistir. Uriinle

mutfak duvarlari ve mobilyasi arasinda givenli bir
mesafe birakilmalidir. Uygun bosluklar igin sekle
bakin. (degerler mm cinsindendir).

e Kullanilan yiizeyler, sentetik laminatlar ve
yapistiricilar 1stya dayanikli olmalidir
(minimum 100°C).

e Mutfak dolaplar ayni seviyede olmali ve
sabitlenmelidir.

e Finnin altinda bir gekmece varsa, finnla
gekmece arasina bir raf konulmalidir.

o Uriinil en az iki kisiyle tasiyin.

Urling buzdolaplarinin veya sogutucularin
anina kurmayin. Urtintin yaydigi 1si

sogutma cihazlaninin enerji tiiketimini artirir,

Uriinii tasimak veya hareket ettirmek icin,
kapak ve/veya tutamagi kullanmayin.

Urtindin tel kollar varsa, Griinii tagidiktan
sonra kollar geriye, yan duvarlarin igine itin.

CHS!
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m
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Kurulum ve baglantilar
e Uriin, yalnizca yasal kurulum kurallarina
gore kurulmali ve baglanmaldir.

Elektrik baglantisi

Uriindi, "Teknik ozellikler" tablosundaki degerlere
uygun bir sigorta tarafindan korunan toprakli bir
prize/hatta baglayin. Transformatorlli ya da
transformatorsiiz kullanimda, topraklama
tesisatini ehliyetli bir elekirikgiye yaptirmayr ihmal
etmeyin. Uriindin, yerel ynetmeliklere uygun
topraklama yapilmadan kullanilmasi halinde
ortaya ¢lkacak zararlardan firmamiz sorumiu
olmayacaktir.

UYARI:
Urliniin sebeke elektrigine baglantisi

yalnizca yetkili ve ehliyetli bir kisi
tarafindan yapilabilir ve Uriintin garantisi
yalnizca dogru kurulumdan sonra
baglar.

Yetkili olmayan kisiler tarafindan yapilan
islemler nedeniyle dogabilecek zararlardan
{retici firma sorumlu tutulamaz.

UYARI:

Elekirik kablosu ezilmemeli,
katlanmamali, sikigtinimamali veya
driniin sicak pargalarina temas
etmemelidir.

Eder elektrik kablosu hasarlanirsa, ehliyetli
bir elektrikgi tarafindan degistirilmelidir.

e Baglanti ulusal yonetmeliklerle uyumiu
olmalidir,

e Sebeke besleme verileri Griindn tip
etiketinde belirtilen verilerle ayni olmalidir.
On kapag! actiginizda tip etiketini
gorebilirsiniz.

e Uriiniin baglanti kablosu “Teknik dzellikler”
bolimiinde belirtilen degerlerle uyumlu
olmalidir,

UYARI:

Elekirik tesisatl (izerinde herhangi bir
calismaya baglamadan once Grintn
elektrik baglantisini kesin.

Elektrik carpmasi tehlikesi vardir.

Elektrik kablosunun figi kurulumdan sonra
kolay erisilebilir olmalidir (ancak ocaklarin
izerinde bir yere gelmemelidir).

Elektrik kablosunu prize takin.

Uriiniin yerine monte edilmesi

1. Elektrik kablosunun kopmamasina ve
sikismamasina dikkat ederek, firni, kabin
deligine kaydirn, hizalayin ve sabitleyin.

Finni, sekildeki gibi 2 vida aracilidyla sabitleyin.
Sogutma fanh cihazlar igin

1 Sogutma fani

2 Kontrol paneli

3 Kapak

Urine takil sogutma fani hem ankastre dolabini
hem de drtinin 6n kismini sogutur.
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ogutma fani, firn kapandiktan sonra
aklagik 20-30 dakika daha calismaya
devam eder.
Eder firin saatini programlayarak pisirme
yaptiysaniz, pigirme stiresi sonunda tiim
fonksiyonlarla birlikte sogutma fani da
kapanir,

Son kontrol

1. Elektrik kablosunu prize takin ve cihazin
sigortasini agin.

2. Fonksiyonlari kontrol edin.

Gelecekteki tagima islemleri

e Uriiniin orijinal kutusunu saklayin ve Girin(i
bu kutunun iginde tasiyin. Kutu zerindeki
talimatlara uyun. Orijinal karton yoksa,
Urdind balon kabarcikll ambalaj
malzemesiyle veya kalin bir mukavvayla
sarin ve sikica bantlayin.

e Finnin igindeki tel 1zgara ve tepsinin firn
kapagina zarar vermesini engellemek i¢in
finn kapaginin i¢ tarafina, bu tepsilerle ayni
hizaya gelecek gekilde bir karton gerit
yerlestirin. Firn kapagini yan duvarlara
bantlayin.

e Uriinii tagimak veya hareket ettirmek igin
kapag! veya tutamag! kullanmayin.

Uriiniin tizerine baska esya koymayin ve dik
olarak taslyin.

asima sirasinda meydana gelmis olabilecek
her tlrli hasara karsi Uriintin genel
gortintdstind kontrol edin.
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Bl 6n hazirlik

Enerji tasarrufu icin yapiimasi

gerekenler

Asagidaki bilgiler, Grinlnzi, ekolojik bir sekilde

ve enerji tasarrufu saglayarak kullanmaniza

yardimel olacaktir:

e Finnda, 1slyr daha iyi ileten, koyu renkli veya
emaye kapli kaplar kullanin.

e Yiyeceklerinizi pigirirken, tarifte veya
kullanim kilavuzundaki tabloda 6n 1sitma
yapiimasi sdyleniyorsa, firni dnceden Isitin.

e Pisirme siresince, firnn kapagini sik sik
agmayin.

¢ Finnda ayni anda birden fazla yemek
pisirmeye caligin. Tel rafin tizerine iki
pisirme kabi koyarak ayni anda
pisirebilirsiniz.

e Birden fazla yemegi pes pege pisirin. Firin
IsIsini kaybetmemis olacaktir,

e e finni, pigirmenin sona erme zamanindan
birkag dakika 6nce kapayin. Bu durumda
finn kapagini agmayin.

e Dondurulmus yiyecekleri pisirmeden énce
¢Ozdurdin,

Ik kullanim
Saat ayan

Finni kullanmadan 6nce saat ayari
aplimalidir. Saat ayari yapiimazsa firn
calismayacaktir,

Herhangi bir ayar yapilirken saat (izerindeki
ilgili semboller yanip séner.

@]

Program tusu
Pisirme siresi
Pisirme bitis saati
Alarm simgesi

Eksi tusu

Arti tusu

Ekran parlakligi ayan
Alarm sesi siddeti
Gliniin saati

10 Tus kilidi

11 Ayarlama tusu

Saat ayar yapildiktan sonra, sicaklik digmesi ve
fonksiyon digmesi ile istediginiz konumu
ayarlayarak; pisirme islemini kendiniz baglatip,
bitirehilirsiniz.

Glinin saati ayarll degil ise zaman ayar
12:00 dan itibaren artmaya/ilerlemeye
baslayacaktir. Gliniin saatinin ayarli
olmadigini bildirmek igin saat sembolii ‘9"

ekranda gériinecektir. Zaman ayari
yapildiginda sembol kaybolacaktir.

O N O O B~ W N =

(<o}

Finna ilk elekirik verildikten sonra, (5) ve (6)
tusuyla guniin saatini ayarlayin.

Elektrik kesintisi halinde gliniin saati ayarlar
iptal olur. Yeniden ayarlama yapiimasi
gerekir.

Giiniin saatinin degistirilmesi

Firnninizda; daha 6nce ayarlamis oldugunuz

gunln saatini degistirmek icin,

1. (11) tusuna basarak gliniin saati sembolin(
‘9" aktif hale getirin.

2. '='ve'+' (5/6) tuglanyla giintin saatini
ayarlayin.
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Ekran parlaklik ayarinin degistirilmesi

1. Ekran parlaklik ayari igin (11) tusuna basarak
ekran parlaklik ayar sembolini ‘7" aktif hale
getirin.

2. '='ve'+' (5/6) tuslanyla istenilen parlakiiga
ayarlayin.

» Ekranda secilen ekran parlaklik seviyesi d-01

veya d-02veya d-03 olarak goriinecektir.

ik temizlik

Bazl deterjanlar veya temizleme maddeleri
Uizeye zarar verebilir.
emizlik sirasinda agindirici deterjanlari,

temizleme tozlari, temizleme kremleri ya da
keskin nesneler kullanmayin.

1. Tum ambalaj malzemelerini ¢ikarin,

2. Uriiniin yiizeylerini islak bez veya siingerle
silin ve bir bezle kurulayin.

ik 1sitma

Uriinii yaklagik 30 dakika isitin ve sonra kapayin.
Bu sayede (retim sirasinda firnda kalmig
olabilecek artiklar ve katmanlar yakilarak
temizlenmis olur.

UYARI

Sicak ylzeyler yaniklara neden olur!
Urlirn galigirken sicak olacaktir. Asla sicak
ylizeylere, Urlinlin i¢c kismina veya Isiticilara
dokunmayin. Gocuklar dirlinden uzak tutun.
Sicak firnin igerisine yemek koyup
cikartirken daima 1siya dayanikli firn
eldivenlerini kullanin.
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Elektrikli firn

1. Tim finnlama tepsilerini ve tel 1zgaray!
finndan cikarin.

Finnin kapagini kapatin.

Statik konumunu segin.

En yiiksek sicakhgi secin; bkz. Elektrikii firinin
kullaniimasi, sayfa 17.

Yaklagik 30 dakika caligtirin.

Finninizi kapatin; bkz. Elektrikli firmin
kullaniimasi, sayfa 17

Izgarali firin

1. Tim finnlama tepsilerini ve tel 1zgaray!
finndan gikarin.

2. Finnin kapagini kapatin.

3. Izgaranin en ylksek glictini segin; bkz.
lzgaranin ¢alistirimasi, sayfa 22.

4. Yaklagik 30 dakika galigtirin.

5. lzgaranizi kapatin; bkz. lzgaranin galistiriimasi,
sayfa 22

Ik kullanim sirasinda, birkag saat igin
duman ve koku gelebilir. Bu normal bir
durumdur ve giderilmesi igin iyi bir
havalandirma sadlamaniz yeterlidir. Olusan
duman ve kokuyu dogrudan solumaktan
kacginin.
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B Finnin kullaniimasi

Firinda pisirme, kizartma ve 1zgara
hakkinda genel bilgiler

UYARI

Sicak ylizeyler yaniklara neden olur!
Uriirn calisirken sicak olacaktir. Asla sicak
ylizeylere, rlintin i¢ kismina veya Isiticilara
dokunmayin. Gocuklar driinden uzak tutun.
Sicak finnin igerisine yemek koyup
cikartirken daima 1siya dayanikli firn
eldivenlerini kullanin.

l UYARL:
Buhar gikabilecegi igin, finnin kapagini

acarken uzak durun.

Gikan buhar elinizi, yiiziinizi ve/veya

g0ziinliz(i yakabilir.

Firinda pisirmeyle ilgili ipuclar

e Yapismayan kaplamali, uygun metal
tabaklar veya alliminyum kaplar ya da Isiya
dayanikli silikon kaliplar kullanin.

Raf (izerindeki alani en iyi gekilde kullanin.
Finnda pisirme yaparken pisirme kalibini
rafin ortasina yerlestirin.

e Finniveya izgarayl ¢alistirmadan once,
dogru raf konumunu segin. Firin sicakken
raf konumunu degistirmeyin.

e Finnin kapagini kapal tutun.

Kizartmayla ilgili ipuclar

e Btlin tavuk, hindi ve biylik parca etleri
pisirmeden dnce limon suyu ve karabiberle
terbiye etmeniz pisirme performansini
artiracaktrr.

e Kemikli etlerin kizartilarak pigiriimesi,
kemiksiz etlerin kizartilarak pisirilmesinden
15 ila 30 dakika daha fazla surer.

e Etkalinhiginin her santimetresi icin asag!
yukari 4 ila 5 dakika pisirme siresi
hesaplamalisiniz.

e Pisirme sUresi dolduktan sonra eti firn
icinde yaklagik 10 dakika bekletin. Etin suyu,
kizaran ete daha iyi dagilir ve et kesildigi
zaman digari glkmaz.

e Ballk, I1siya dayanikli bir tabakta orta veya alt
seviyedeki raf tizerine konulmalidir.

Izgarayla ilgili ipuclan

Kirmizi et, balik ve kiimes hayvani etleri 1zgara

yapildiginda ¢abucak kahverengilesir, giizel bir

kabuk tutar ve kurumaz. Fileto etler, sislik etler,
sosisler/sucuklar ve ayni zamanda sulu sebzeler

(domates, sogan vb.) dzellikle 1zgara igin

uygundur.

e |zgara yapilacak pargalari tel 1zgara ya da tel
Izgarall tepsinin (izerine 1sitici boyutlarini
gecmeyecek sekilde dagitarak yerlestirin.

e Tel1izgara veya firn tepsisini, firinda
istediginiz seviyeye strin. Tel 1zgarada
Izgara yapiyorsaniz, yaglarin toplanmasi i¢in
alta finn tepsisi stirin. Firin tepsisinin igine
biraz su koyarsaniz, daha sonra kolayca
temizleyebilirsiniz.

Tavaya asla iicte birinden fazla yag
doldurmayin. Yaglar kizdirirken
bagindan ayriimayin. Asirt kizgin yaglar
yangin tehlikesi tagimaktadir.Olast bir
yangini asla suyla séndiirmeyi
denemeyin! Yag alev aldiginda, bir
yangin battaniyesi yada islak bir bezle
ortlin. Gvenli olmasi halinde ocag
kapatin ve itfaiyeyi arayin.

Elektrikli firimin kullanilmasi

Firnni kullanmadan 6nce saat ayari
apiimalidir. Saat ayari yapiimazsa firn
calismayacaktir.

Sicaklik ve calisma modunun secilmesi

1 Fonksiyon diigmesi

2 Sicaklik diigmesi

1. Sicaklik digmesini istediginiz sicakliga getirin.

2. Fonksiyon diigmesini istediginiz galisma
moduna getirin.
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» Firn, ayarlanan sicakliga kadar isinir ve bu
sicakligi korur. Isinma sirasinda sicaklik lambasi
yanar.

Elektrikli firmin kapatilmasi

Fonksiyon diigmesini ve sicaklik diigmesini kapali
(Ust) konumuna getirin.

Raf konumlari (Tel rafli modellerde)
Tel 1zgaranin tel raf izerine dogru sekilde
yerlestirilmesi 6nemlidir. Tel 1zgara sekilde
gosterildigi gibi, tel rafin arasina girecek bigimde
yerlegtirimelidir.

Tel izgaray! yerlestirirken finnin arkasina
dayandirmayin. lyi bir 1zgara performansi elde
etmek igin, tel 1zgarayi rafin 6n tarafina stirdikten
sonra, kapagi kapatirken yerlesmesini saglayin.
Caligma modian

Burada gosterilen ¢alisma modlarninin siralamasi
drtiniiniizdeki dlizenlemeden farkli olabilir.

Ust ve alt 1sitma

Ust ve alt isitma agiktir. Yiyecekler,
Ustten ve alttan ayni anda Isitilir,
Ornegin; kekler, borekler veya pisirme
kaliplarindaki kekler ve glvegler igin
uygundur. Tek tepsi ile pisirme yapin.

Alt 1sitma

Yalnizca alt 1sitma agiktir, Pizza ve
alttan kahverengilesmesi istenen
yiyecekler igin uygundur.

Fan destekli alt/iist 1sitma
e— Ust ve alt isitmalar ile (arka duvardaki)
fan agik. Sicak hava, fan vasitasiyla
finnin her yerine esit oranda ve hizli
bir sekilde dagtilir. Tek tepsi ile
pisirme yapiniz.
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Biiylik 1zgara

S

Firn tavanindaki blyiik 1zgara caligir.
Daha fazla miktarda i1zgara et
yapmaya uygundur.

e |zgara yapmak icin biylik
veya orta blyUklikteki
porsiyonlart 1zgara Isiticisinin
altindaki dogru raf
konumuna yerlestirin.
Sicakigi maksimuma getirin.
Izgara siresinin yarisinda,
yiyecegi cevirin.

Fan destekli kiiglik 1zgara

w

&

Hizh 1sitma

Y

Izgara etkisi normal 1zgaradaki kadar

gliclli degildir.

e |zgara yapmak igin kiiglik
veya orta blyUkliikteki
porsiyonlari 1zgara Isiticisinin
altindaki dogru raf
konumuna yerlestirin.
Istenilen sicakliga ayarlayin.
Izgara siresinin yarisinda,
yiyecegi cevirin.,

Bu konum, finni hizli bir sekilde
Isitmak igindir, yiyeceklerin pigirilmesi
icin uygun degildir.

e Bu konumu segtikten sonra
istenilen sicakligi segin.
Sicaklik lambas yanar ve
finn isitilr.

e [sitma iglemi tamamlaninca,
lamba soner. Simdi, yiyecegi
hazirlamak icin istediginiz
galisma modunu segin.



Firin saatinin kullaniimasi

11 10 9 8

Program tugu
Pigirme suresi
Pisirme bitis saati
Alarm simgesi
Eksi tusu

Arti tusu

Ekran parlakigi ayan
Alarm sesi siddeti
GUnUn saati

Tus kilidi
Ayarlama tusu
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Maximum time that can be set for end of
cooking is 5 hours 59 minutes.

Program will be cancelled in case of power
failure. You must reprogram the oven.

Herhangi bir ayar yapilirken, ilgili semboller
ekranda yanip soner. Yapilan ayarlarin
kaydedilmesi igin kisa bir siire
beklenmelidir.

Herhangi bir pigirme ayari yapiimigsa giinin
saati ayarlanamaz.

Pisirme bagladiginda pisirme siiresi ekranda
gosterilir,

CRCORICEIC]

Pisirme siiresini belirterek pisirme

yapilmasi;

Saat (izerinde, pisirme siiresini ayarlayarak, stre

bitiminde finnin durmasini saglayabilirsiniz.

1. Pisirme stiresi igin Program tusuna (1)
tusuna basarak pisirme siiresi sembolin( '2'
etkinlestirin.

2. '='/'+' (5/6) tuglanyla pisirme siresini
ayarlayin.

» Pisirme stiresi ayarlandiktan sonra pigirme

sembolli ekranda stirekli goriinecektir.

Pisirme bitig saatini daha ileri bir saate

ayarlamak isterseniz;

Saat (izerinde; pigirme stiresini ayarladiktan

sonra pigirme bitis saatini daha ileri bir saate

ayarlayabilirsiniz.

1. Pisirme stiresi igin Program (1) tuguna
basarak pigirme siiresi sembolini &7
etkinlestirin.

2. Eksi (5) ve (6) tuslanyla pisirme stiresini
ayarlayin.

» Pisirme stiresi ayarlandiktan sonra pigirme

sembolil yanik kalir (ekranda stirekli gortindr).

3. Pisirme bitig saati i¢in Program (1) tusuna
basarak pisirme bitis saati semboliini '3’
etkinlestirin.

4. '-"'5've '+' '6' tuglariyla pisirme bitis
saatini ayarlayin.

» Pisirme bitis saati ayarlandiktan sonra, pigirme

bitig sembolll ve pisirme sembolil de ekranda

surekli goriinecektir. Pisirme bagladiji anda
pisirme bitis semboll (3) kaybolacaktir.

5. Yemeginizi firna koyun.

6. Calisma modunu ve sicakligini secin.

» Firn saati, ayarlamig oldugunuz pisirme bitig

saati ile pisirme stresini kullanarak, pisirmenin

baglayacagl saati otomatik olarak hesaplar.

Pisirme baslangic zamani geldidinde segilen

calisma modu devreye girer ve firin ayarlanan

sicaklija kadar isinir. Pigirme stiresinin bitimine
kadar bu sicakligi muhafaza eder.

7. Pisirme islemi tamamlandiktan sonra
ekranda "End" yazisi goriindr ve alarm
sinyali verilir.

8. Alarm sinyali 2 dakika sireyle galar. Alarm
sinyalini durdurmak igin herhangi bir tusa
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basin. Alarm kesilir ve ekranda giintin saati
gosterilir.

larm galarken, herhangi bir tusa
basilarak kapatildiginda, firn, tekrar
calismaya baglayacaktrr.
Alarm ¢alma stiresi bittiginde herhangi
bir tusa basildiji takdirde, finn, tekrar
calismaya baglayacaktir.

9. Sicaklik diigmesi ve Fonksiyon diigmesi ile
finni kapatin.

Tus kKilidinin kullaniimasi

Tus kilidini etkinlestirilmesi

Tus kilidi 6zelligini kullanarak finnin kullanimini

engelleyebilirsiniz.

11 10 9

8
|
|

)

@

1 Program tusu

2 Pigirme suresi

3 Pisirme bitis saati

4 Alarm simgesi

5 Eksi tusu

6 Arti tusu

7 Ekran parlakigi ayan

8 Alarm sesi siddeti

9 GUnUn saati

10 Tus Kilidi

11 Ayarlama tugu

1. Ayarlamaigin (11) tusuna basarak Tus Kilidi
sembollini "10" etkinlestirin.

» Ekranda "OFF" yazisi goriinecektir.

2. '+'(6) tusuna basarak Tus Kilidini
etkinlegtirin.

» Tus kilidi ayarlandiktan sonra ekranda "On"

yazisi gortindr ve tug kilidi sembolii 10" yanik

kalrr.
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us kilidi fonksiyonu devrede iken (11) tugu
disinda saat tuglar kullanilamaz.

Tus kilidini devreden cikariimasi

1. Ayarlama (11) tuguna basarak tus kilidi
semboliind (10) etkinlestirin.

» Ekranda "0n" yazisi goriinecektir.

2. '='(5) tusuna basarak tus kilidini devre digi
birakin.

» Tus kilidi kapatildiktan sonra ekranda "OFF"

yazisi goranr.

Saatin alarm olarak kullaniimasi

Uriin saatini, pisirme programi diginda herhangi
bir uyari ya da hatirlatma amacliyla da
kullanabilirsiniz.

Alarm saatinin, firin fonksiyonlari tizerinde
herhangi bir etkisi yoktur. Uyart amagl kullanilir.
Ornegin alarm saatini finndaki yiyecegi belirli bir
anda gevirmek istediginiz zaman kullanabilirsiniz.
Ayarladi§iniz sire dolar dolmaz, alarm saati bir
sinyal verir,

11 10 9 8 7
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Program tusu
Pisirme siresi
Pisirme bitig saati
Alarm simgesi

Eksi tusu

Arti tusu

Ekran parlakligi ayar
Alarm sesi siddeti
Gliniin saati

10 Tus kilidi

11 Ayarlama tusu
Alarm saatinin ayarlanmasi

1. Program (1) tusuna basarak alarm siresi
semboliind '4'etkinlegtirin.
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Maksimum alarm siiresi 23 saat 59
dakika olabilir.

2. '='/'+"' (5/6) tuslanyla alarm stiresini
ayarlayin.

» Alarm slresi ayarlandiktan sonra alarm siiresi

sembolli yanik kalir ve alarm siiresi ekranda

gortindr.

3. Alarm siiresi tamamlandiktan sonra Alarm
Stiresi Sembolli '4'yanip sénmeye baslar ve
alarm duyulur.

Alarmin kapatiimasi

1. Alarmi durdurmak igin herhangi bir tusa
basin.

» Alarm kesilir ve ekranda gliniin saati gosterilir.

Alarmi iptal etmek isterseniz;

1. Alarm stiresini sifirlamak i¢in Program (1)
tusuna basarak alarm stiresi semboliini '4'
etkinlestirin.

2. "00:00" gosterinceye kadar - (5) tusuna
basili tutun.

larm suresi ekranda gosterilir. Alarm siresi
e pisirme siiresi ayni anda ayarlanmig ise,
kisa olan slire ekranda gosterilir.

Alarm ses tonunun degistirilmesi

1. Ayarlama tusuna (11) basarak alarm ses tonu
semboliind '8" etkinlegtirin.

2. ="' /'+' (5/6) tuslanyla istediginiz tona
ayarlayin.

» Segilen alarm ses tonu ekranda "b-01" veya

"b-02"veya "b-03" olarak gorlinecektir.

Pisirme siireleri tablosu

Belirtilen dederler laboratuarda saptanmigtir,
Size uygun dederler bu degerlerden farkl
olabilir.

Firinlama ve kizartma

Finnin 1. rafi en alt raftir.

Pisirme seviyesi sayisi — Sicaklik (°C) Pisirme siiresi
dk) (vaklagi
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(**) On 1sitma yapilmas! gereken pisirmelerde;

Pisirme baslangicinda, sicaklik lambasi

sonlinceye kadar on 1sitma yapin.

Kek pisirmenin piif noktalar

e Kek gok kuruysa, sicakhgi 10°C kadar
arttinin ve pisirme siresini kisaltin.

e Kek nemliyse, az miktarda sivi kullanin ya
da sicakligi 10°C kadar azaltin.

25 0k 250/
Sona 180 190
25 dk. 220 sonra 70...90

180 .. 190

150k 50lmax
sona 180 180
sonra 180 ... 190
e s
e Kekin Ust(i yanmigsa daha alt rafa koyun,
sicakligi diigtirin ve pisirme siiresini artinn.
e [ciiyi pigmig fakat dist yapiglyorsa daha az
miktarda sivi kullanin, sicakliyi azaltin ve
pisirme slresini artirin,
Borek pisirmenin piif noktalan
e Borek gok kuruysa, sicakligi 10°C kadar
artirin ve pisirme stresini kisaltin. Yufka

o
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aralarini sit, yag, yumurta ve yogurt
karigsimindan olusan bir sosla islatin.

e Borek geg pisiyorsa hazirlamis oldugunuz
boregin kalinhiginin tepsiden tasmamasina
dzen gosterin.

e Boregin Ustl kizanyor fakat alti pismiyorsa,
borek i¢in kullanacaginiz sos miktarinin
boregin alt kisminda fazla olmamasina ézen
gosterin. Egit bir kizarma igin sosu, yufka
aralarina ve boregin lzerine esit yaymaya
calisin,

Boreginizi pisirme tablosuna uygun konum

e sicaklikta pigirin. Alt kismi yine de az
kizariyorsa bir dahaki pisirmede bir alt rafa
yerlestirin.

Sebze yemegi pisirmenin piif noktalari

e Sebze yemeginin suyu bitiyor ve kuruyorsa,
tepsi yerine kapakl bir kapta pisirin. Kapakli
kaplar yemegin suyunu muhafaza eder.

e Sebze yemegi yeterince pismiyorsa,
sebzeleri 6nceden haglayip ya da konserve
kivaminda hazirlayip firna sirtin.

Izgaranin calistiriimasi

« qrinnikullanmadan dnce saat ayar
1 aplimalidir. Saat ayari yapiimazsa firn

calismayacaktir.

UYARI
Izgara sirasinda firnin kapagini kapatin.
Sicak ylizeyler yaniklara neden olabilir!

Izgara pisirme siireleri tablosu
Elektrikli 1zgarayla 1zgara yapma

4
14

Izgaranin agiimasi

1. Fonksiyon digmesini istediginiz 1zgara
simgesinin dstline getirin.

2. Sonra, istediginiz 1zgara sicakligina ayarlayin.

3. Gerekirse, yaklagik 5 dakika kadar 6n isitma
yapin.

» Sicaklik lambasl yanar.

Izgaranin kapatiimasi

1. Fonksiyon diigmesini kapali (Ust) konumuna
getirin.

Raf konumlari

Tel 1zgaranin finnin arka tarafina dayali olmasi

durumunda 1zgara performansi diigecektir. En iyi

1zgara performansini elde etmek igin, tel

Izgaranizi rafin 6n tarafina striin ve kapak

ardimiyla yerlesmesini saglayin.

Tavaya asla iicte birinden fazla yag
doldurmayin. Yaglar kizdirrken
bagindan aynimayin. Asin kizgin yaglar
yangin tehlikesi tagimaktadir.Olasi bir
yangini asla suyla sdndirmeyi
denemeyin! Yag alev aldiginda, bir
yangin battaniyesi yada islak bir bezle
ortiin. Glvenli olmas halinde ocag
kapatin ve itfaiyeyi arayin.

Raf konumu Izgara siires| (yaklag!

20 28dk

Pargall tavuk .45 2535 dk

Biftek

katinliga baghite

22/TR

4.

% 304k

0 Pk
o

2530 dk. *
120k




[ Bakim ve temizlik

Genel bilgiler

Diizenli araliklarla temizlenmesi halinde drtiniin
kullanim émr(i uzar ve sik karsilagilan sorunlar
azalir.

UYARI:

Bakim ve temizlik iglemlerine
baglamadan 6nce driinin elekirik
baglantisini kesin.

Elektrik carpmasi tehlikesi vardir!

UYARI:

Urtini temizlemeden 6nce irtinin
sogumasini bekleyin.

Sicak ylizeyler yaniklara neden olabilir!

e Uriin, her kullanimdan sonra iyice
temizlenmelidir. Boylece yiyecek artiklar
kolayca temizlenir ve Uriin daha sonra tekrar
kullanildidinda bu artiklarin yanmasi onlenir.

e Uriiniin temizligi icin 6zel bir temizleme
maddesine gerek yoktur. Uriinii bulagik
deterjani, ilik su ve yumusak bir bez ya da
stinger kullanarak temizleyip, kuru bir bezle
kurulayin.

e Temizlik isleminden sonra kalan sivilari
tamamen sildiginizden ve pisirme sirasinda
etrafa sigrayan yemekleri hemen
temizlediginizden emin olun.

e Paslanmaz veya inoks yiizeylerin ve
tutamagin temizliginde asit veya klor igeren
temizleme maddeleri kullanmayin. Sabunlu
yumusak bir bez ve sivi (gizici olmayan)
deterjan yardimiyla tek yonde silmeye dikkat
ederek temizleyin.

Bazl deterjanlar veya temizleme maddeleri
Uizeye zarar verebilir.
emizlik sirasinda agindirci deterjanlari,
temizleme tozlari, temizleme kremleri ya da
keskin nesneler kullanmayin.

emizlik icin buharli temizleme Griinlerini
kullanmayin.

Kontrol panelinin temizlenmesi
Kontrol panelini ve digmelerini 1slak bir bezle
temizleyip kuru bir bezle kurulayin.

Kontrol panelini temizlemek icin kontrol

diigmelerini sékmeyin.

Kontrol paneli hasar gérebilir!

Firin i¢inin temizlenmesi

Firinin yan duvarlarinin temizlenmesi

1. Tel rafin 6n tarafini, yan duvara ters yonde
gekerek gikarin.

2. Tel rafi kendinize dogru gekerek, rafi
tamamen cikarin.

Katalitik duvarlar

Finnin i¢ yan duvarlan veya sadece arka duvari
katalitik emaye ile kaplanmis olabilir.

Firnin katalitik duvarlari temizienmemelidir.
Duvarlarin gdzenekli yizeyi, sagilan yaglarin
emilmesi ve donustiriimesi (buhar ve
karbondioksit) yoluyla kendiliginden temizlenir.

Firin kapaginin temizlenmesi
Finnin kapagini bulagik deterjani, ilik su ve
yumusak bir bez ya da siinger kullanarak
temizleyip kuru bir bezle kurulayin.
Firin kapagini ve camini temizlemek igin sert
asindinici temizlik maddeleri, metal
kaziyicilar, bulagik teli veya camagir suyu
gibi yiizeye zarar verecek malzemeler
kullanmayin.
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Firin kapagdinin sokiilmesi

1. On kapagi (1) agin.

2. Sekilde gorildiigu gibi, sagda ve solda
bulunan 6n kapak mentese yuvasindaki (2)
Klipsleri asagiya dogru bastirarak agin.

1 Onkapak
2 Mentese
F

1 2 3

On kapagji yari agik pozisyona getirin.

Bosa ¢ikan kapagdi yukar dogru gekerek sag
ve sol mentegelerden kurtarip yerinden
gikarin,

Kapagin yeniden takilmasi igin, sokerken
uygulanan iglemler, sirasiyla sondan basa
dogru tekrar uygulanmalidir. Kapag
takarken, mentese yuvasindaki Klipsleri
kapamay! unutmayin.

> w
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Kapak i¢c caminin yerinden
cikariimasi

Uriiniin 6n kapak i cami temizlemek tizere
sokdlebilir.

Finn kapagini acin

1 Cerceve

2 Plastik parga

On kapagin iist kisminda takili olan plastik
parcayl kendinize dogru cekerek cikarin,

3 12
1 lgcam
2 Dig cam

3 Plastik cam yuvasI-Alt

Sekilde goruldigu gibi, en i cami (1) ‘A’
yonlinde hafifce yukar dogru kaldirarak 'B'
yoniinde gekerek gikarin.



Cami yeniden yerlestirirken, camin baskill
yliziinlin ice bakacak sekilde takilmasina dikkat
edilmelidir.

Camin alt koselerinin, alt plastik yuvalarina denk
gelecek sekilde yerlestirilmesi énemlidir.

Plastik pargayi, 'klik' sesi gelinceye kadar
gerceveye dogru itin.

Firin lambasinin degistirilmesi

UYARI:

Firin lambasini degistirmeden once
elektrik carpmasi riskini ortadan
kaldirmak icin, elektrik baglantisini
kesin ve firinin sogumasini bekleyin.
Sicak yiizeyler yaniklara neden olabilir!

« Nrnn lambasi 300 °C isiya dayanikli 6zel bir
1 elektrikli ampuldir. Lambanin dzellikleri igin
bkz. Teknik dzellikler, sayfa 9. Firn

lambalari Yetkili Servislerden temin
edilebilir,

Lambanin konumu, sekilde gdsterilenden
arkli olabilir.

Firininizda yuvarlak lamba varsa,

1. Uriiniin elektrik baglantisini kesin.

2. Cam kapag saatin aksi yonde cevirerek
clkartin,

3. Finn lambasini saatin aksi yonde gevirerek
cikarin ve yenisiyle degistirin.
4, Cam kapag tekrar yerine takin.
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Sorun giderme

clkyor.
Galisma sirasinda buhar ¢ikmasi normaldir. >>> Bu bir ariza dedildir.

Metal parcalar isindigi zaman genleserek ses ¢ikarabilir. >>> Bu bir ariza degildir.

igorta bozuk veya atmig olabilir. >>> Sigorta kutusundaki sigortalari kontrol edin. Gerekirse,
bunlari degistirin veya yeniden devreye sokun.

o Uriiniin fisi (toprakl) prize takimamis olabilir. >>> Fisin prize takilip takimadigini kontrol edin.

e Kontrol paneldeki tuslar galismiyor. >>> Tusg kilidi etkin olabilir, Tug kilidini devre aisi birakin.
(Bkz Tus kilidinin kullaniimasi, sayfa 20)

Firnin lambasi “bm:ozuk olabilir. >>> Firinin lambasini degistirin.
Elektrik gelmiyordur. >>> Evinizde elektrik olup olmadigini ve sigorta Kutusundaki sigortalari
Kkontrol edin. Gerekirse, sigortalari degistirin veya yeniden devreye sokun.

e Fonksiyon ve/veya Sicaklik diigmesi ayarlanmamis olabilir. >>> Fonksiyon ve/veya Sicaklik
diigmesiyle fonksiyon ve sicakligi ayarlayin.
e Saatli modellerde; saat ayarlanmamis. >>> Zamani ayarlaymn.
(Mikrodalgall Uriinlerde, saat sadece mikradalga firna kumanda eder).
e Flektrik gelmiyordur. >>> Evinizde elektrik olup olmadigini ve Sigorta kutusundaki sigortalari
.. ontrol edin. Gerekirse, sigortalari degistirin veya yeniden devreye sokun.
{ Saatli modellerde) Saat ekrani yamip soniiyor yada saat sembolii yanik kalmis.
e Daha once elekirik kesintisi meydana gelmis. >>> Zaman ayarini yapin / Uriin fonksiyon
diigmelerini kapatarak, tekrar istediginiz konuma getirin.
Bu bollimdeki talimatlan uygulamaniza
ragmen sorunu gideremezseniz Griind satin
aldiginiz bayi ya da Yetkili Servise bagvurun.
Galismayan Urlinii kendiniz onarmayi asla
denemeyin,
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B Tiiketici Hizmetleri

Degerli Miisterimiz,

Sizlere iyi Griintin yaninda iyi hizmet vermenin ne kadar dnemli oldugunuz biliyoruz. Bu nedenle genis kapsamli
hizmetlerimize her giin bir yenisini ekliyoruz.

Yetkili servislerimiz, haftanin 7 glinii 09:00-22:00 saatleri arasinda hizmet vermeye bagladi. Asagidaki numaray!
arayarak Arcelik Gagr Merkezine bagvurabilir ve ihtiyaciniza uygun hizmeti talep edebilirsiniz.

Arcelik Gagr Merkezi
444 0 888 )
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarindan alan kodu gevirmeden arayin )

Gagr Merkezimize ayrica; www.arcelik.com.tr adresindeki Tiketici Hizmetleri bélimiinde bulunan formu
doldurarak, 0 216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0 216 423 23 53 nolu telefona faks gekerek de
ulagabilirsiniz. Yazili bagvurular iin adresimiz: Gadr Merkezi, Ankara Asfalti Yani, 34950 Tuzla/ISTANBUL

Asagjidaki 6nerilere uymanizi rica ederiz.

1. Uriiniiniizii aldiginizda Garanti belgesini Yetkili Saticiniza onaylatin.

2. Uriiniiniizii kullanim kilavuzu esaslarina gére kullanin.

3. Uriindiniizle ilgili hizmet talebiniz oldugunda yukaridaki telefon numaralarindan Gagr
Merkezimize bagvurun.

4. Hizmet icin gelen teknisyene teknisyen kimlik kartini sorun.

5. lsiniz bittifinde servis teknisyeninden HIZMET FISI istemeyi unutmayin. Alacaginiz Hizmet Figi,
ilerde Uriinde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar saglayacaktir.

6. Kullanim émrii 10 yildir. Bu, driiniin tanimlandi§i sekilde calisabilmesi igin gerekli yedek
pargalar bulundurma stiresidir.
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&) Firin Montaj Bilgilendirme Formu

1. Finnin kullamim yerine yerlegtirilmesi;

» Finnin altinda ytiksekligi ayarlanabilir ayaklar
vardir. Bu ayaklar denge, ylikseklik, pisirme ve
emniyet i¢in uygun sekilde ayarlanmalidir. Firini
yukar dogru kaldirarak ayaklar alttan iki agizli
anahtarla saga-sola dondurerek seviye ayar yapilir.
Pratik olmasi agisindan sadece zemine oturmayan
0n koselerden de ayarlama yapilabilir. Firininiz
herhangi bir nedenle yer degistirirse ayak ayarini
tekrar yapmaniz gerekebilir. Tlketici bilgilendirilerek
finn ayak ayari yapildi.

2. Finnin elektrik baglantisi yapilirken dikkat
edilmesi gerekenler;

» Finnin fisi toprakli prize takimalidir, aksi durumda
elektrik garpma riski vardir. Kontrol edildi.

» Evinizdeki sigortanin akim degeri trlintinlizdeki
tip etiketi dederine uygun olmalidir. Kontrol edildi.

» Sebeke kablosunu sicak yiizeylere degmeyecek
sekilde yerlestiriniz. Ocaklara yakin yerden
gecirimemesi ve finn kapagina sikistinimamasi
hakkinda tliketiciye bilgi verildi.

3. Gaz hortumu montaji sirasinda dikkat
edilmesi gerekenler;

»Finnin hangi gaz ile kullanilacag tiiketiciye
soruldu. LPG veya DG igin tiketici bilgilendirildi.

» Finn dodalgaz ile kullanilacaksa, dojalgaz
bagdlantilarinin uygunlugu kontrol edildi. Dogalgaza
donustim yapilarak tiketici bilgilendirildi.

» LPG kullanim igin; TUpUn durug yerine gére finn
arkasindaki hortum ucu ile kortapa yer
degistirilerek uygun konum segildi. Gaz kagagi
kontrolii hortumun baglanti ucuna bir miktar sabun
kopdrtllerek veya dedektér ile yapildi. Gaz
hortumunun finnin sicak yiizeylerine de§meyecek
ve arkasindan gegmeyecek sekilde
konumlandiriimasi gerekir. Ocaklara yakin yerden
gecirilmemesi bilgisi verildi. Kontrol edildi.

» Finn LPG ile kullanildidinda TSE onayli 300mmSS
¢ikig basincinda detanddrle kullanilacag bilgisi
verilerek kontrol edildi.

» Tipiin konuldugu yer kontrole dildi. Asin soguk
ve sicak ortamlara konulmamasi hakkinda tiiketici
bilgilendirildi.

» Finnin, LPG (tlip) yada dogalgaz musluguna gaz
sizdirmayacak sekilde baglantilar yapildi.
Hortumun (TSE belgeli ve gaz dagitim sirketi onayl)
emniyet agisindan 125 ¢cm.’den uzun olmamasi
gerektigi hatirlatild. Yeni tiip degistirildiginde
ocaklann geg yanabilecegi bilgisi verildi.

» Gaz baglantist yapilan finninizi hortumun izin
verecegi sinirlar disinda hareket ettirilmemesi,
zorlamanin hortum baglantilanini gevseteceginden
gaz kacagina neden olabilecegi, bu nedenle firn
altina tekerlekli taglyici yerlestirilmemesi tavsiye
edildi.

4. ik kullanim éncesinde dikkat edilmesi
gerekenler;

» Saatli finnlarda, saatin; ilk kullanimda veya
elektrik kesintilerinden sonra mutlaka ayarlanmasi
gerektigi, aksi halde alt firin kismi ve/veya elektrikli
ocak kisminin devreye girmeyecedi konusunda
tiketici bilgilendirilerek saat ayan yapildi. Manuel
kullanim tarif edildi. Saatin gésteresinin 22.00-
06.00 saatleri arasinda séniik yanabilecegi
anlatila.

» Qcaklarda pisirme yaparken yakinlarda ortil ve
perde olmasi, emniyet agisindan tehlikelidir. Alev
alabilir. Tiketici bilgilendirildi.

» Finninizi ik caligtirdiginizda izolasyon malzemeleri
ve 1sitict elemanlarindan kaynaklanan bir koku
yayilacaktir. Kokuyu gidermek igin firninizi
kullanmadan 6nce maksimum sicaklik konumunda
45 dk. ici bos olarak ¢alistinimasi, Daha sonra firin
kapagini agarak havalandinimasi gerektigi
konusunda tiiketici bilgilendirildi.

» GUNluk kullanim karti, kullanma kilavuzu, servis
bilgileri ve (icretsiz danisma hatti numarasi
bagvurulabilecek kaynaklardir. Tiiketici
bilgilendirildi.



5. Finn (st ocaklarinin kullamimi sirasinda
dikkat edilmesi gerekenler;

» Ocaklardan en fazla verimi elde etmek i¢in
tencere tabani diiz olan ve kilavuzda belirtilen
uygun ¢apta tencere kullaniimasi, uygun olmayan
tencerelerin enerjinin bosa harcanmasina neden
olacag tiiketciye anlatildr.

» Diigmeden ateslemeli firnlarda, ocaginizi yakmak
icin dugmeyi ileri dogru bastirarak gevirdiginizde
ocaklar kendiliginden yanacaktr. Tiketiciye
gosterildi.

» Gakmak diigmesi olan Urtinlerde, ocak digmesini
ileri dogru bastirarak gevirdikten sonra gakmak
digmesine basarak ocaginizi yakabilirsiniz.

» Gaz emniyeti olan finnlarda ocaginizi yakmak igin
digmeyi bastirarak ceviriniz ve alevi gordikten
sonra da 5-10 sn basill tutmay stirdliriiniiz. Gaz
emniyet sistemindeki termik eleman ocagin alevini
hissederek devreye girecek ve gaz yolunu
acacaktir, Digmeyi dayandigi noktaya kadar
bastirmaya dikkat ediniz. Firn kismi gazli olan
Urtinlerde termik elemanin devreye girme stresi
(ortam sicakligina gore degisir) 10-15 sn.dir.
Tlketiciye gosterildi. Gaz kesme emniyeti hakkinda
bilgi verildi.

6. Firn kisminda pigirme sirasinda dikkat
edilecekler;

» Hazirladiginiz yemegi firna yerlestirmeden 6nce
finn sicaklik ayar diigmesini pisirme sicakligina
ayarlayarak finniniza 8n 1sitma uygulayiniz (10-15
dakika kadar). TUketici bilgilendirildi.

» Her yiyecegin pisirme sicakhigi ve stiresi farklidir.
Kullanilan malzeme ve beklentilere gérede
degisir. Tepsilerin raf konumlari ve pigirme
sicakliklarr igin mutlaka kullanma kilavuzunu ve
turbo finnlar igin verilen “ginltik kullanim karti”ni
okuyunuz.

» Pisirme sirasinda firin igindeki diger tepsileri
cikaniniz. Tuketici bilgilendirildi.

» Alt ve Ust isiticilan kullanarak pigirme
yapacaksaniz; Raflar firnin alt kismindan
baglayarak yukar dogru siralanir.

1- Yemeginizi 2. veya 3. rafa siiriiniiz. Gok soslu
hamur iglerinde sos miktarina gére 1. raf ta
kullanilabilir.

3- Hamur malzemenin Ust y(iz(i gok koyu oluyorsa
bir alt rafa aliniz, alt y(izii ok koyu oluyorsa bir (st
rafa aliniz, sicaklgi biraz diigliriinliz, pigirme suresi
bir miktar uzayacaktir.

» Turbo sistemi ile pigirme yapacaksaniz;

1- Tek yemek pigirme durumunda 4. veya 5. raf,
(Dar finnlarda 3. veya 4. raf kullanilir) ki yemek
pisirme durumunda 4. ve 6. raflan, (Dar finnlarda
3. ve 5. raflar kullanilir) Ug yemek pisirme
durumunda 2, 4 ve 6. raflari kullaniniz, (Dar
finnlarda 1, 3 ve 5. raflar kullanilir).

2- Hamur igi pisirirken kullanacaginiz kabi
margarin ile yaglamaniz daha iyi sonug verecektir.

3- Kabaran bdrek veya benzeri hamur islerinde,
hava dolagiminin engellenmemesi ve daha iyi
sonug almaniz igin hamuru bigakla deliniz. Yagl
kagit kullaniyorsaniz hava dolagimini
engellememesi igin kagidi tepsiye gore kesiniz.

4- Sos miktarina gére sicakligi 10-20°
diigurebilirsiniz. Stire uzayacaktir. Enerji
tiketiminde kesinlikle artma olmayacaktir.

» Pisirme siiresince finn igi sicakhiginin sabit
tutulmas! icin kapagin agiimamasi gerektigi
hakkinda tliketici bilgilendirildi.

» Cam kaplari, hamur iglerini pisirmek icin
kullanmayiniz. Metal kaplar en uygun olanlardir.

O o O

O
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» Bek sapka ve kafalarinin, temizlendikten sonra

7. Finn temizliginde dikkat edilecek noktalar; yerine tiaklarindan tam oturtulmasi, aksi halde isli
» Kontrol panosu, yan duvarlar, alt kapak, bek yanma problemi ile karsilagilacag, hakkinda bilgi
tablasi gibi (boyali veya emayeli) pargalarda ve verildi. Bek kafa ve sapkalarinin bulagik

dtigmelerin temizliginde, sert stinger, ovma teli, makinasinda ylkanmamasi, aksi halde kararacagi
partikiil iceren temizleyici malzemeler ile keskin konusunda tiiketici bilgilendirildi.Yagl kagit
cisimler kullanimamasi, aksi halde Griiniin yiizeyi kullaniyorsaniz hava dolagimini engellememesi igin

cizilecegi tike

ticlye anlatild. kagidi tepsiye gore kesiniz.

Tarih:

TUKETICI BILGILERI

Adi Soyadt: imza:
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ankastre 1irmn

Arcgelik tarafindan verilen bu garanti, Furin’in normalin disinda kullanilmasindan dogacak
arizalarin giderilmesini kapsamadigy gibi, asagidaki durumlar da garanti disidir:

1. Kullanma hatalarindan meydana gelen hasar ve arizalar,

2. Uriiniin miisteriye tesliminden sonraki yiikleme, bosaltma ve tasima sirasinda olusan hasar ve
arizalar,

3. Voltaj diisiikliigii veya fazlaligi; hatali elektrik tesisat, iiriiniin etiketinde yazili voltajdan
farkly voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arizalar,

4. Yangin ve yildirim diismesi ile meydana gelecek arizalar ve hasarlar.

5. Uriiniin kullanma klavuzlarinda yer alan hususlara aykar kullanilmasindan kaynaklanan
arizalar.

Yukarida belirtilen arizalarin giderilmesi ticret karsiiginda yapilr.

Uriiniin kullanim yerine montaji ve nakliyesi iriin fiyatina dahil degildir.

Garanti belgesinin tekemmiil ettirilerek tiiketiciye verilmesi sorumlulugu, tiiketicinin malt satin
aldig1 satici, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi iizerinde tahrifat yapildig,

tirtin tizerindeki orijinal seri numarast kaldwildigi veya tahrif edildigi takdirde bu garanti
gegersizdir.

Uriininiiziin, standartlara uygunluk degerlendirmesi Arcelik A.S.- PCI tesislerinde yapilmistir.

Uriiniiniiz, Argelik A.S.- Pigirici Cihazlar Isletmesi, Yukart Soku Kéyii Deliklitas Mevkii,
Bolu - Tiirkiye adresinde iiretilmistir.
Uretici firma: Argelik A.S.

Cagri Merkezi Telefon Hattiniz: Hergiin 08.00 - 24.00 arasinda hizmetinizdedir.

Gagn Merkezi Diger Numara ARCELIK Cagn Merkezi
444 0 888| 0216 585 8 888 | r.istinsir rax 0210 52553

Mensei : Tiirkiye



ankastre firin

ARCELIK Firin ‘in, kullanma kalavuzunda gosterildigi sekilde kullamlmasi ve Argelik'in yetkili
kaldig1 Servis elemanlari disindaki sahislar tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle
miidahale edilmemis olmasi sartiyla, biitiin pargalar: dahil olmak iizere tamami malzeme, is¢ilik ve
tiretim hatalarina karst tiriiniin teslim tarihinden itibaren

3 (UC) YIL SURE ILE GARANTI EDILMISTIR.

Garanti kapsamu iginde gerek malzeme ve is¢ilik, gerekse montaj hatalarindan dolay: arizalanmasi
halinde yapilan islemler igin is¢ilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska bir ad altinda
higbir ticret talep edilmeyecektir. Garanti siiresi iginde yapilacak onarimlarda gegen siire, garanti
siiresine ilave edilir. Tamir stiresi 20 ig giintidiir. Bu siire liin yetkili servis atolyelerimize,
yetkili servis atélyelerimizin bulunmamasi durumunda Yetkili Saticilarimiza veya Firmamiza
bildirildigi tarihten itibaren baslar. Uriiniin arizaswmin 10 is giinii icerisinde giderilememesi
halinde Argelik A.§. iiriintin tamiri tamamlamincaya kadar, benzer ozelliklere sahip baska bir
tirvingi, miigterinin kullanimina tahsis edecektir.

Arizamin giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yontemlerin tespiti ile degistirilecek
pargalarin saptanmasi tamamen firmamiza aittiv. Arizamin giderilmesi tiriiniin bulundugu yerde
veya Yetkili Servis atolyelerinde yapilabilir. Miisterimizin buna onay: sarttir.

Ancak;

Tiiketicinin onarim hakkin kullanmasina ragmen malin;

-Tiiketiciye teslim edildigi tarihten itibaren, belirlenen garanti siiresi i¢inde kalmak kaydyla,
bir yil igerisinde en az dort defa veya imalatgi-iiretici ve/veya ithalat¢i tarafindan belirlenen
garanti siiresi igerisinde alti defa arizalanmasinin yani swra, bu arizalarin maldan
yararlanamamay: siirekli kilmas,

-Tamiri igin gereken azami siirenin asimasi,

- Firmanin servis istasyo 1 meveut ol st halinde sirayla saticisi, bayii, acentesi
temsilciligi ithalat¢ist veya imalatgi-iireticisinden birisinin diizenleyecegi raporla arizanin
tamirini miimkiin bulunmadiginin belirlenmesi, durumlarinda tiiketici malin ticretsiz
degistirilmesini, bedel iadesi veya ayip oranda bedel indirimi talep edebilir.

Garanti belgesi ile ilgili olarak ¢ikabilecek sorunlar igin T.C. Giimriik ve Ticaret Bakanhg,
Tiiketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel Miidiirliigii'ne basvurulabilir.

Bu Garanti Belgesi'nin kullanilmasina 4077 sayvl Tiiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun ile
bu Kanun'a dayanilarak yiiriirliige konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarina Dair
Yonetmelik uyarinca, T.C. Giimriik ve Ticaret Bakanligi, Tiiketicinin Korunmasi ve Piyasa
Gozetimi Genel Miidiirliigii tarafindan izin verilmigtir.

ARCELIK A.8§.
GENEL MUDUR GENEL MUDUR YRD.
.Y )
Seri No:
2 Adres:
Teslim Tarihi, Yeri:
Fatura Tarihi, No: Tel-Faks:

Sanci Firma Unvan: Satici Firma (Kase ve Imza):

Bu belge, Giimriik ve Ticaret Bakanligi’nin 86442 no’lu ve 06.07.2010 izin tarihli belgesine gore diizenlenmistir.
Bu béliimii, iiriinii aldifimz Yetkili Satici imzalayacak ve kageleyecektir
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