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Degerli Misterimiz.

Modern tesislerde Uretilmis ve titiz kalite kontrol igslemlerinden gecirilmis olan
artinindzun size en iyi verimi sunmasini istiyoruz.

Bunun igin, bu kilavuzun tamamini, GrintnGza kullanmadan once dikkatle
okumanizi ve bir bagvuru kaynagi olarak saklamanizi rica ediyoruz.

Bu Grlin, cevreye saygih modern tesislerde ) doGaya zarar vermeden dretilmistir, | @ C E

EEE Yo6netmeligine Uygundur.
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uven yariiari

limanlﬁ(l t}ullapmadan Once Yapilmasi Gereken i§IemIer ve

* Sebeke geriliminin 220 Volt oldugundan
emin olunuz. i}
* Elektrik tesisatinizin uygun oldugundan
emin olunuz. Klimanizi baglayacaginiz
hattin mutlaka topraklanmis olmasi
gerekmektedir.
« Topraklama tesisatini ehliyetli bir
elektrikgiye yaptirmayi ihmal
etmeyiniz.Topraklama yapilmadan, yasal
ve standartlara uygun olmayan sebeke
beslemelerinin kullanimi halinde, ortaya
cikabilecek kullanim zararindan firmamiz
sorumlu olmayacaktir.
* Klimanizi hazir duruma getirmek igin
Yetkili Servisi cagiriniz.
* Klimaniza mutlaka modeline uygun
gecikmeli tip (C-tipi) otomatik sigorta
kullaniniz.
* Klimanizi besleme kablosundan tutarak
cekmeyiniz. Kabloda olabilecek herhangi
bir hasarda, elektrik garpabilir.
* Eger Urlinden garip ses, duman ve koku
gelirse GrunG sigortadan kapatiniz.
* Klimanizdan sogutucu gaz kagtiginda
havalandirmak igin mutlaka pencereleri
aginiz.
* Hava filtresini ¢ikarirken metal parcalara
dokunmayiniz. Bu sizin yaralanmaniza
neden olabilir. .
« Klimaniza dogru yanici ve sogutucu gazlar
iceren spreyler sikkmayiniz.
* Klimanizin Uzerindeki digmeleri islak elle
kullanmayiniz. .
* Klimanizi, bulundugunuz mekani
sogutmak disinda (elbiseleri kurutmak,
gidalari muhafaza etmek, hayvanlari
yasatmak, bitki yetistirmek gibi) bir amacla
kullanmayiniz.
* Klimaniz galisirken i¢ ve dis Unitelerdeki
hava giris ve ¢ikis menfezlerine elinizi
veya bir bagka cismi sokmayiniz. Ig
kisimda bulunan dénen fanlar agir
yaralanmalara neden olabilir.
*Cocuklarin Urdin Uzerine gikmasini
engelleyiniz. Aksi taktirde ciddi
yaralanmalara neden olabilir.
* Klimadan tahlige edilen suyu icmeyiniz.
* Klimanizin yakininda isitici cihazlar
kullanmayiniz.Bu cihazlardan
yayilabilecek agiri 1s1, klimanizin plastik
arcalarinda erimeye neden olabillir.
lektrik kablosunu is1 kaynaklarindan
uzak olmasina dikkat ediniz.

« Hava akiminin uzun siire dogrudan
vicudunuza gelmemesine dikkat ediniz.
* Klimanizin hava giris ve ¢iki
menfezlerini ttkamayiniz. Bu klimanizin
randimaninin dismesine ve diizensiz
galismasina yol agar. Klimanizi sartlara
ve saglik kogullarina en uygun sicakliga
ayarlayiniz. Ozellikle kiiguk cocuklarin
ve yaslilarin bulundugu odalarin sicaklik
duzeylerine dikkat ediniz.

* Klimanizi durdurduktan sonra tekrar
calistirmak igin 3 dakika bekleyiniz. Aksi
taktirde tesisatinizin sigortasi atabilir.

* Elektriksel ﬁargalarm suyla temasini
engelleyiniz. Klimanin elektriksel pargalari
suyla temas ettiyse klimanizi kapatip
servis cagiriniz. .

» Elektrik kablosu Uzerine agir maddeler
koymayiniz.

Uriiniin taginmasi
Urtind baska biryere tagimaniz gerekirse,
Yetkili Servis Merkezi ile iletisim kurun.

Dikkat !

Guvenlik 6nlemlerinin alinmasinda
herhangi bir hata yapilmasi durumunda
son derecede tehlikeli sonuglar dogabilir.
Bu 6nlemlere uyulmadig taktirde firmamiz
higbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

Uyarn :

Klimaniz ¢ahgir konumda iken, elektrik
kesildiginde set degerlerini hafizasinda
saklama yetenegine sahiptir. (Otomatik
baslatma). Dolayisi ile tekrar elektrik
geldiginde kendiliginden set edilen
degerde galismaya devam eder. Bu
konunun detayini “Otomatik Baglatma”
basligi altinda (Sayfa 14) gérebilirsiniz.
Klimanizin elektirigi tekrar geldiginde
otomatik baglatma ile galigmasini
istemiyorsaniz sigortadan kapatiniz, ya
da yine “Otomatik Baslatma” basglig
altindaki detaylari okuyarak sirasi ile
islemleri yapiniz.
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E Klimanizin Teknik Ozellikleri

Modeller 90030 12030 15030 18030 24030
. .. (Btu/h) 9500 13000 14800 19200 25000
Sogutma kapasitesi
(W) 2782 3807 4334 5622 7320
| o (Btu/h) 10000 15000 16000 21200 28000
sitma kapasitesi
(W) 2928 4392 4685 6208 8199

Sogutma  3.27/A 3.21/A 3.21/A 3.21/A 3.21/A

Eneriji verimlilik orani
Isitma 3.75/A 3.61/A 3.47/B 3.49/B 3.41/B

. " Sogutma 850 1185 1350 1750 2280
Cekilen enerji (W)
Isitma 780 1215 1350 1780 2405
Cekilen akim  (A) Sogutma 3.7 54 6.1 7.8 10.3
Isitma 3.4 55 6.1 7.8 10.9
Elektrik girisi (V/Hz.) 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50
Nem alma kapasitesi  (lt/h) 1.0 1.5 1.5 25 2.7
Yillik enerji tiketimi
sogutma modunda (kWs) 425 593 675 875 1140
Ses seviyesi dB(A) 26 32 32 34 37
ic tinite net agirhgi (kg.) 7.4 7.4 7.4 1.6 11.6
Dis Unite netagirhg  (kg.) 29 38 37 54 64
Kullanilacak sigorta ~ (C Tipi) 16 Amper 16 Amper 16 Amper 16 Amper 20 Amper

« Sirketimizdeki gelistirme faaliyetlerinden dolayi Grlin 6zelliklerinin, haber verilmeksizin
degistiriime hakki tarafimizda saklidir.
* Anma degeri igin TS EN 14511 de T1 iklim sartlari ile tarif edilen kosullar esas
al_lnmlgtlr.

* Ig ve dis ortam sicakliklarinin standartlarda esas alinan degerlerin digina gikmasi
durumunda klimanizin 1sitma ve sogutma kapasitelerinin etkilenmesi dogaldir.
+ Urliniin Gzerinde bulunan isaretlemelerde veya Uriinle birlikte verilen diger basili
dokiimanlarda beyan edilen degerler, ilgili standartlara gére laboratuvar ortaminda
elde edilen degerlerdir. Bu degerler, Grlinin kullanim ve ortam sartlarina gore
degisebilir.
« Satin almis oldugunuz GriinGn kullanim émri 10 yildir. Bu, Grinin fonksiyonunu
yerine getirebilmesi igin gerekli yedek par¢a bulundurma suresidir.

* Sogutma konumunda 1 yilda 500 saatlik caligma ile harcanan enerji tiketimidir.

3|@®



ic Unite

Do %o

TT

I

I
[ Jeoo o

f
0

Dis linite

[ Anti bakteriyel filtre

H On panel

) Manuel galigtirma tusu

I} Hava ¢ikig menfezi

| Hava giris menfezi

[A Galisma durumu gésterge ledi

Agma / kapama ledi

] Uyku konumu gésterge ledi
E] Dijital gosterge
Zamanlayici gosterge ledi
] Defrost ledi

iR Sinyal alici
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iE] Karbon filtre
i Kontrol kutusu kapag

iH Hava ¢ikis menfezi

il Hava giris menfezi
(arka ve yanda)

ic - dis Ginite boru baglanti
vanalari



Uzaktan Kumanda

Koruma kapag acik durumda Koruma kapagi kapali durumda
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El Uzaktan kumanda gosterge ekrani E Hava akimi yénlendirme tusu
A Uyku konumu tusu EH Acma / Kapama tusu
EH Zaman ayari iptal tusu (CANCEL) El Oda sicakligi ayar tusu
Kayit tusu (SET) A Jet cool tusu
[ Oda sicakhgi gosterge tusu ** 5 | I¢ Uinite fan hizi ayar tusu

H Yatay salinim kontrol tusu

A ikincil fonksiyon tusu

Calisma konumu segim tusu

] Zaman ayari otomatik baglatma tusu (ON)
Bitirme tusu (OFF)

E] Fan konumu tusu

tll Zaman ayari arttirma ve azaltma tusu

ikl Neo plasma hava temizleme tusu *

if Sifirlama tusu (RESET) * Bu modellerde gegerli degildir.

** Kumanda Gzerinden okudugunuz ortam

sicakhgl, kumanda sicaklik sensori

sicakligi genis bir aralikta algiladigi igin,
yaniltici olabilir.
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Ebn Hazirlik

Uzaktan kumanda askisinin duvara monte
edilmesi

Uzaktan kumandanizin askisinin, vida
yerlerinden vidalayarak duvara monte ediniz.
Askiyi sabitlestirmeden dnce, uzaktan
kumandanizin sinyallerinin bu noktadan
alindigindan emin olunuz.

Uzaktan kumandanizi kullanirken dikkat
etmeniz gereken noktalar.

Uzaktan kumandanizi kullanacaginiz zaman,
klimanizin (izerindeki sinyal aliclya dogru
tutunuz. Uzaktan kumandaniz ile klimanizin
alicisi arasinda herhangi bir engel olmamasina
dikkat ediniz. Urlinden bip sesi gelmeden
uzaktan kumandayla génderilen sinyal gecerli
olmamaktadir.

*Uzaktan kumandanizi dugUrmeyiniz.
*Uzaktan kumandanizi, glines 1g1nlarini
dogrudan alabilecegi bir yere ve isi yayan bir
cihazin yakinina koymayiniz.

)

Klimaniz yetkili servis tarafindan monte
edilecektir.

Uzaktan kumandanizin pillerinin
degistirilmesi

Uzaktan kumandanizin pil yuvasinin kapagini
ok yonlinde acginiz. |ki adet AAA 1,5V pili (+)
ve (-) yonlerinin dogru olarak yerlesip
yerlesmedigine dikkat ederek yuvalarina
yerlestiriniz ve kapag tekrar takiniz.

Dikkat!

Uzaktan kumandaniza
kesinlikle sekli, boyutlar
ve performanslari
standart pillerden farkli
olan, sarj edilebilir piller
yerlestirmeyiniz.
Klimanizi uzun bir slre
calistirmayacaksaniz,
uzaktan
kumandanizdaki pilleri
cikariniz

Klimanizin Ustiin Ozellikleri

Nem Giderme konumu

Sicakligin nispeten diis Uk fakat nemin yiiksek
oldugu durumda, hava konfor sartlarini
saglamak igin gelistiriimis bir sistemdir.
Fuzzy konumu

Klimanizin oda sicakligini hissederek, fan
hizini ve ayarlanmis sicakligi otomatik olarak
kontrol etmesidir.

Programli (baglama / bitirme) fonksiyonu
Klimanizin belirlemis oldugunuz zaman ve
sartlarda kendi kendine ¢alismasini veya
durmasini ayarlar. Bu sayede elektrik tasarrufu
saglanarak, serin ve rahat bir ortamda
maksimum konfor elde edilir.

Otomatik hava akimi yon kontrolii

Asag yukari hareket edebilen yatay kanatlar
ve saga sola hareket edebilen dikey kanatlar
sayesinde, hava akimini istediginiz agida
yonlendirebilirsiniz. Bu sayede bulundugunuz
ortamda homojen bir sicaklik dagilimi
saglamak mimkin olacaktir.

Uyku konumu otomatik kontrolii

1 - 7 saat arasinda belirlediginiz siire sonunda,
klimanizin ¢alismasini otomatik olarak
durduracak olan bu sistemde, sicaklik ayari
30 dakika sonra 1°C, bir saat sonra ise 2°C
yukselecektir. Bdylece ertesi sabah size glic
ve zindelik veren, daha rahat ve dinlendirici
bir uyku ortami saglamis olacaktir.

Uzaktan kumanda

Parmaginizin tek bir hareketi ile klimanizin
bitin fonksiyonlarini,

oturdugunuz yerden rahatga
gerceklestirebilirsiniz.

Jet cool

Bulundugunuz ortamin kisa bir slirede
sogumasi igin jet cool tugsuna basmaniz yeterli
olacaktir. Bu konumda klimaniz 18°C ayar
sicakliginda 30 dk. kesintisiz olarak
calisacaktir.
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n Klimanizin Gahistiriimasi

Ac¢ma / kapama

Uzaktan kumandanizi, i¢ Unite Gzerinde
bulunan kontrol paneline yonlendirip,
kumanda Uzerindeki “agma / kapama”
tusuna basiniz. Bu durumda 6n paneldeki
“acma / kapama” ledi yanacak ve
klimadan uyari sinyali gelecektir.

Calisma konumlari
Split klimaniz 4 farkl ¢alisma konumunda
kullanilabilir.

% Sogutma konumu
Istenilen sicaklik derecesi
sartlarinda sogutmayi saglamak igin
kullanilir.

A Fuzzy konumu
Sicaklik ayari, ic mekan fan hizi ve
istediginiz calisma konumu otomatik
olarak ayarlanir.

O Nem giderme konumu
Nemin yiiksek oldugu
durumlarda, ortami fazla
sogutmadan nemi azaltmak
icin kullanilr.

% Isitma konumu
Istenilen sicaklik derecesi
ve sartlarinda isitmay!i
saglamak igin kullanilir.

ey, #

23] = =
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Sogutma konumu

Uzaktan kumandanizin
kapagini agarak “caligma s
konumu segme” tusuna
basiniz. Tusa her bastiginizda
konum degisecek ve sirasiyla
sogutma, fuzzy, nem giderme
ve I1sitma konumlarina
gececektir. Daha sonra -
calisma konumlarindan birini
seginiz. Oda sicakligini ve fan
hizini, kumandanizin

KAOK

A

Fuzzy konumu

)

)

Nem giderme konumu

)

£

Uzerindeki “oda sicakigi ayar” =TT
ve “fan hizi ayar” tuglari ile !
ayar'aylnIZ. Isitma konumu

Sogutma konumu*

1. Eger klimaniz agik degil ise uzaktan
kumandanizin “agma / kapama” tusuna
basiniz. Bu durumda 6n paneldeki “agma
/ kapama” ledi yanacak ve klimadan uyari
sinyali gelecektir.

2. Uzaktan kumandanizin kapagini
aciniz.

EVa

<A O Xx

D)
F\/%
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3. “Caligma konumu segme” tuguna
basiniz. Tuga her bastiginizda konum
degisecek ve sirasiyla sogutma, fuzzy,
nem giderme ve 1sitma konumlarina
gegecektir. Sogutma konumunu seginiz.

4. Oda sicakligini arttirmak igin uzaktan
kumandanizin “sicaklik arttirma” tuguna,
azaltmak icin ise “sicaklk azaltma”
tusuna basiniz. Uzaktan kumandanizin
gostergesindeki sicaklik degerini oda
sicakliginin altinda seginiz. Klimanizi
18°C ile 30°C arasinda oda sicakligi set
degerine ayarlayabilirsiniz. “Sicaklik
arttirma veya azaltma” tuslarina her
bastiginizda, oda sicakligi set degeri 1°C
artacak veya azalacaktir.

&

* Klimaniz sogutma konumunda kesintisiz
olarak uzun slre caligirsa, 6n pano ve
yatay kanatlar Uzerinde yogusma olabilir.
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5. Klimanizin soguttugu havanin odaya
verilis hizini ayarlamak icin uzaktan
kumanda Gzerindeki “Fan hizi ayar”
tusuna basiniz. Tusa her bastiginizda
klimaniz sirasiyla dus Uk, orta, ylksek ve
chaos swing (dogal riizgar etkisi) fan
hizina gegecektir. Chaos swing (dogall
ruzgar etkisi) konumundayken, fan hizi
ortam sicakligina gore orta ve dis ik hiz
arasinda otomatik olarak degisir.

Fuzzy konumu

1. Eger klimaniz acgik degil ise uzaktan
kumandanizin “agma / kapama” tusuna
basiniz. Bu durumda 6n paneldeki “agma
/ kapama” ledi yanacak ve klimadan uyari
sinyali gelecektir.

2. Uzaktan kumandanizin kapagini
aginiz.

<A Ot

EVS

)

3. “Caligma konumu segme” tuguna
basiniz. Tusa her bastiginizda konum
degisecek ve sirasiyla sogutma, fuzzy,
nem giderme ve isitma konumlarina
gececektir. fuzzy konumunu seginiz.

4. Fuzzy konumunda sicaklik ayari ve
fan hizi oda sicakliginin hissedilmesi
suretiyle otomatik olarak ayarlanir. Ortam
size soguk geldiginde “sicaklik artirma”
tusuna bir defa basiniz. Sicaklik yeterli
gelmedigi taktirde “sicaklik artirma”
tusuna bir defa daha basabilirsiniz.

> A

@ I

5. Ortam size sicak geldiginde ise “sicaklik
azaltma” tusuna basarak iglemleri
tekrarlayiniz.

Bu konumda fanin hizini ayarlamaniz
mimkin degildir. Clinkd fan hizi otomatik
olarak en uygun konumu ayarlanir.

6. Eger klimanizin bu konumda sagladig
konfor, sizin igin uygun degilse diger
konumlari seginiz.

Nem giderme konumu

1. Eger klimaniz agik degil ise uzaktan
kumandanizin “agma / kapama” tusuna
basiniz. Bu durumda 6n paneldeki
“agcma’kapama” ledi yanacak ve klimadan
uyari sinyali gelecektir.

2. Uzaktan kumandanizin kapagini aginiz.

kAO X

o 0

3. Asiri sogutma yapmadan oda igindeki
fazla nemi gideren bu konuma gegmek igin
“Calisma konumu segme” tusuna basiniz.
Tusa her bastiginizda konum degisecek ve
siraslyla sogutma, fuzzy, nem giderme ve
1sitma konumlarina gegecektir. Nem giderme
konumunu seginiz.

reeeertttll

4. Nem giderme (alma) konumunda klimaniz
oda sicakligini hissederek ayar sicakhigini
ve fan hizini otomatik olarak belirleyecektir.
Bu durumda sicaklik géstergesi ekranda
gorulmeyecegl icin sicakligi kontrol etmeniz
miimkiin degildir. Giink( klimaniz en saglikli
kosullari ortam sicakligini gézéniine alarak
otomatik olarak olugturacaktir.
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5. “Fan hizi ayar” tugsuna basarak fan
hizini istediginiz konuma getiriniz.(Ust
resimdeki gosterge yliksek fan hizini
gOstermektedir).

6. Chaos Swing Ozelligi : Diger fan
hizlarinda daha etkili (degisken fan
hizlarinda) hava istegi durumunda “Fan
hizi ayar” tusuna basiimali ve chaos
swing konumuna getirilmelidir. (Resimdeki
goOsterge chaos swing konumunu
gOstermektedir).

Isitma konumu *

1.Eger klimaniz acik degil ise uzaktan
kumandanizi,i¢ Unite tzerinde bulunan
kontrol paneline yonlendirip, kumanda
Uzerindeki“agma / kapama” tusuna
basiniz. Bu durumda 6n paneldeki “agma
/ kapama” ledi yanacak ve klimadan uyari
sinyali gelecektir.

2. Uzaktan kumandanizin kapagini aginiz.
Sk A QX

3. “Calisma konumu segme” tusuna
basiniz. Tusa her bastiginizda konum
degisecek ve sirasiyla sogutma, fuzzy,
nem giderme ve isitma konumlarina
gececektir. Isitma konumunu seginiz.

**4. “Sicaklik arttirma ya da azaltma”
tuslarindan birine basarak, istediginiz
sicaklik derecesini ayarlayiniz. Sicaklik
16 °C ile 30 °C arasinda 1 °C’lik
kademelerle azaltip artirabilirsiniz.

5]
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5. Daha sonra “ fan hizi ayar” tusuna
basarak, fan hizini istediginiz konuma
getiriniz. (Resimdeki gosterge yuksek
fan hizini géstermektedir).

6. Chaos Swing Ozelligi : Diger fan
hizlarindan daha etkili (degisken fan
hizlarinda) hava istegi durumunda “Fan
hizi ayar” tusuna basiimali ve chaos
swing konumuna getirilmelidir.

Fan konumu

1. Eger klimaniz agik degil ise uzaktan
kumandanizin “agma / kapama” tusuna
basiniz. Bu durumda 6n paneldeki “agma
/ kapama” ledi yanacak ve klimadan uyari
sinyali gelecektir.

2. Uzaktan kumandanizin kapagini aginiz.

3. Uzaktan kumandanizin igindeki “fan
konumu” tusuna basiniz

* Klimaniz i1sitma konumunda iken daha
verimli bir istama igin yatay kanat agisini
en alt konumda olacak sekilde
ayarlayiniz.

** Klimaniz 1sitma konumunda iken ortam
sicakligi istenen sicakliga ulasiktan sonra
i¢ Unite fani bir slre daha galigmaya
devam eder. Bu durumda klimanin
ufledigi hava I1lik olarak hissedilebilir.

I¢ ortam sicakligini diig ik hissettiginiz
hallerde, kumandanizdaki sicaklik set
degerini daha yiiksek segmenizi 6neririz.
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Orta fan hizi
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Yuksek fan hizi

4. Fan hizini sirasiyla dusk, orta, hizh
ve chaos swing konumuna gegirmek igin
uzaktan kumandanizin Uzerindeki “fan
hizi ayar” tusunu kullaniniz.

Fan hizi chaos swing konumundayken,
ortam sicakligina gore yliksek ve dig ik
hiz arasinda otomatik olarak degisir.

Jet cool konumu

1.Eger klimaniz acik degil ise uzaktan
kumandanizin “agma / kapama” tusuna
basiniz. Bu durumda 6n paneldeki “agma
/ kapama” ledi yanacak ve klimadan
uyari sinyali gelecektir.

&
\y

]
¢ O

p—v4
[

2. Uzaktan kumandanizin tzerindeki “Jet
cool” diigmesine basiniz. Klimaniz 30dk.
boyunca oldukga ylksek fan hizinda
sicaklik ayarini 18 °C’ye getirerek
sogutma konumunda galisacaktir.

3. “Jet cool”

konumunu iptal etmek igin,

* Jet cool tusu

* Fan hizi ayar tusu

* Calisma konumu se¢im tusu

* Sicaklik ayar
tuslarindan birine basmaniz yeterli
olacaktir. “Jet cool” konumunun iptal
olmasi ile birlikte klima en yiksek hizda
¢aligsmasina devam edecektir.

& 55l
%veya a ) veya S

4.”Jet cool” konumu Ozellikle sicak yaz
glinlerinde oda sicakligini kisa surede
disUrmek icin kullanilir

Jet Cool 6zelligi 1sitma konumunda gegerli
degildir.

Bu konumda dijital gosterge “ Pz “ isareti
belirecektir.

Uyku konumu

Bu konum, siz uyurken odanizin gok
sogumasini veya isinmasini onler.

Klimaniz sogutma veya isitma yaparken
uyku konumu segildiginde en uygun
konforu saglayacak sekilde calisir ve
belirlediginiz siire sonunda durur.
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1. Eger klimaniz agik degilse
“acmal/kapama” tusuna basiniz.

2. Uzaktan kumandanizin kapagini
aciniz.

3. "CGalisma konumu se¢me” tusuna
basiniz. Sogutma veya Isitma
konumlarindan birini seginiz. Daha sonra
arzu edilen ortam sicakligina ayarlayiniz.

4. Uyku konumunu ayarlamak i¢in “uyku
konumu” tusuna basiniz. Klimanizin 6n
panelinde bulunan zamanlayici gésterge
ledi yanacak ve uzaktan kumandanizin
goOstergesinde klimanizin 1 saat sonra
duracagini gosteren “1” rakami
belirecektir.

5. “Uyku konumu” tusuna her
bastiginizda, klimanizin kag saat sonra
duracagini gosteren rakam 1 sayi
artacaktir. Bu sure en fazla 7 saat olarak
belirlenmistir.

6. Uyku konumundan ¢ikmak igin uzaktan
kumandanizin gostergesindeki saat
hanesi silinene kadar “uyku konumu”
tusuna arka arkaya basiniz. Veya
uzaktan kumanda Uzerindeki “CANCEL”
tusuna bir kere basiniz.

Not:

Uyku konumunda iken oda sicakligi ayar
degeri, sogutma konumunda 30 dakika
sonra belirlediginizden 1°C daha yiiksek,
1 saat sonra ise 2°C daha yUksek
olacaktir.

Uyku konumu konumunda chaos swing
fonksiyonu ¢alismaz.

Uyku konumu 6zelligi sogutma ve i1sitma
konumlari ile birlikte kullanilabilir.

Hava akiminin yonlendirilmesi
Uzaktan kumandanizi kullanarak yatay
kanatlari kontrol edip klimanin Gfleme
yénunu ayarlayabilirsiniz.

“Agma / Kapama” tuguna basarak klimayi
calistiriniz. “Hava akimi yénlendirme”
tusuna basiniz. Yatay kanatlar yukariya
ve asaglya hareket etmeye baglayacaktir.
Yatay kanatlar ¢alismaya basladiktan
sonra ilk 5 hareketinde maksimum ve
minimum agl arasinda salinim yapacaktir.
Bu sirada yatay kanatlari istediginiz
herhangi bir agida durdurmak istiyorsaniz
tekrar hava akimi yonlendirme tusuna
basiniz.

Not: Hava akimini yonlendirme tusuna
basildiginda, ilk 5 hareketten sonra yatay
kanatlar tanimli bir algoritma uyarinca
otomatik olarak hareket edecek ve oda
havasini diizglin bir sekilde dagitacaktir.
Dogal riizgar esintisi sayesinde sizin igin
en konforlu ortam yaratiimis olacaktir.

Yatay kanatlarin yénunu ayarlamak icin
her zaman uzaktan kumandanizi
kullaniniz. Yatay kanatlarin elle
ayarlanmasi Urtine hasar verebilir.

Klima kapatildiginda yatay kanatlar da
kapanacaktir.

Yatay salinim kontrolii
“A¢ma/Kapama” tusuna basarak klimayi
calistinniz. Yatay salinim kontrol tusuna
basiniz. Dikey kanatlar saga ve sola
hareket etmeye baglayacaktir.

11\



Yatay salinim kontrol tuguna tekrar
basarak dikey kanatlarin hareketini
durdurabilirsiniz.

H#AOK kO

+ @
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(@)X

Or==r O

Ikincil fonksiyon (2"%F)

1.Eger klimaniz agik degil ise uzaktan
kumandanizin “agma / kapama” tusuna
basiniz. Bu durumda 6n paneldeki “agma
/ kapama” ledi yanacak ve klimadan
uyari sinyali gelecektir.

2. Uzaktan kumandanizin kapagini
aginiz.

#AO o OME
(@GN
ON-(D-OFF OSEr
+ @
Q6P Tt
o) (¢

wonnrtill

3. Mavi renkli “2ndF” tuguna basiniz
(Uzaktan kumandanin ekraninda “2ndF”
Imgesini goriniz).

ON-(D-OFF OSH

OO

v-O-a

4. “2ndF” tusu uzaktan kumandanizda
mavi renkle belirtilen fonksiyonlarin
kullaniimasini saglamaktadir.

5. Ikincil fonksiyon kisa slire sonra
otomatik olarak devreden gikacaktir veya
“2ndF” tuguna tekrar basmak suretiyle de
ikincil fonksiyonu devreden
cikartabilirsiniz.

Bu foksiyonlarin kullanimiyla ilgili detayli
bilgiler icin sonraki sayfalara bakiniz.

Saatin ayarlanmasi

“RESET” tusuna bastigimizda veya
uzaktan kumandanizin pillerini yeni
taktiginizda saati yeniden ayarlamaniz
gerekir.

Bu durumda;

1. Saati ayarlamak i¢in, “agma / kapama”
tusuna basiniz.

2. Uzaktan kumandanizin kapagini

aginiz.
2n9F @)

3. “2ndF” tusuna basiniz ve ekranda
“2ndFE” imgesinin géziiktigini kontrol

ediniz.

4. “Zaman arttirma” veya “zaman
azaltma” tuglarindan birine basiniz.
Basilan tusa bagh olarak uzaktan
kumandanizin géstergesinde beliren saat
birer dakika artacak veya azalacaktir.

© CANCEL

OSEn

5. Bu sekilde istediginiz zamana
eristiginizde, “SET” tusuna basarak
belirlediginiz zamanin hafizaya alinmasini
saglayiniz.

Ayarlanan saati degistirmek igin “RESET”
tusuna basarak saat ayarlama iglemlerini
siraslyla tekrarlayiniz.
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Dikkat!

Saati ayarlarken a.m. (6gleden 6nce) ve
p.m. (6gleden sonra) yazilarina dikkat
ediniz. Klimaniz vereceginiz program
ayarlari igin uzaktan kumandanin saatini
esas alacagindan saatin dogru
ayarlanmasi blyik énem tagimaktadir.

Program saatinin ayarlanmasi
Program saat ayari, siz evde yokken
veya uykudayken, klimanizin otomatik
olarak agilip kapanmasini saglar. Uzaktan
kumandanizin tzerinde, program saat
ayari ile ilgili bes tus bulunmaktadir.

P

Zaman ayari otomatik baglatma ve
bitirme tuslari

Ea

Zaman ayarl arttirma ve azaltma tuslar

(OCANCEL

OsE

Zaman ayari kayit ve iptal tuslari

Uzaktan kumanda gostergesindeki saatin
dogru oldugundan emin olunuz.

1. “2"F” tusuna basiniz. @)

2. Program saat ayarini yapabilmek igin
“ zaman ayari otomatik baslatma (ON)”
veya “zaman ayari otomatik bitirme
(OFF)” tusuna basiniz.

ON-(D-OFF

3. “Zaman Ayari Artirma” ve “Azaltma”
tuslarini kullanarak istenilen ¢calisma
veya durma zamanlarinin ayarlanmasi.

el

SET

4. Uzaktan kumanday!i klimaya
yonlendirerek herbir “zaman ayari igin
kayit (SET)” tusuna basiniz.

Klimanin zamanlayici gosterge 111
yanacak ve programlanmis olacaktir.

Program saatini dort sekilde kullanabilirsiniz.

H

a) “Zaman ayari otomatik bitirme (OFF)”
tusu ile galisir durumdaki klimanizin
kapanmasini istediginiz zaman
ayarlayabilirsiniz.

{ 7 H
am.
g

b) “Zaman ayari otomatik baglatma (ON)”
tusu ile klimanizin galismaya baglamasini
istediginiz zamani ayarlayabilirsiniz.

am. 3. am. 3
F30 300

55 00| |

¢) “Zaman ayari otomatik bitirme (OFF)”
ve “ zaman ayari otomatik baglatma
(ON)” tuglari ile klimanizin kapanmasini
ve galismaya baslamasini istediginiz
zamanlari ayarlayabilirsiniz.

{ H
a.m.

L T am. Bl
T _:"':".l

d) “Zaman ayari otomatik baglatma (ON)”
ve “zaman ayari otomatik bitirme(OFF)”
tuslari ile klimanizin galigmaya
baslamasini ve kapanmasini istediginiz
zamanlari ayarlayabilirsiniz.

Program saatini klimaniz ¢aligir durumda
iken ayarlayiniz.
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Program saatin iptal edilmesi
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Uzaktan kumandanizin ekraninda “2"F”
imgesinin yanmadigini kontrol ediniz.
Yaptiginiz zaman ayarlarini iptal etmek
icin, uzaktan kumandayi klimaya
yonlendirerek “CANCEL” tusuna basiniz.
Bu durumda klimanizin én panelindeki
program saati gosterge ledi sbnecek ve
uzaktan kumandanizin gostergesinden
ilgili haneler silinecektir.

Otomatik baglatma

Elektrik kesilip tekrar geldiginde klimaniz,
otomatik baglatma 6zelligi sayesinde
elektrik kesilmeden onceki ayarlardan
calismaya baslar. llk kalkista fan en
dis Uk hizda galigir ve kompresor

2,5 -3 dakika sonra devreye girer.
Kompresorin devreye girmesiyle birlikte
fan hizi da 6nceki ayarlara otomatik
olarak ayarlanir.

Manuel ¢alistirma

Uzaktan kumandaniz caligmadigi zaman
devreye girecek olan konumdur.
Calistirma diigmesine basildiginda
klimaniz galigmaya baglayacaktir. Eger
klimanizi durdurmak isterseniz tusa tekrar
basmaniz yeterli olacaktir.

Manuel galistirma tusu

Oda Sicakiigi > 24°C 21°C < Oda Sicakiigi< 24°C Oda Sicaklgi< 21°C

Caligtirma konumu Sogutma Nem Alma Isitma

ig inie fan hiz Yiksek Yilksek Yiksek

Ayar sicakiigi 22°C 22°C 4C

Bu tablo, manuel ¢alistirmada oda
sicakligina gore klimanizin ¢alisma
konumu, fan hizi ve ayar sicakliklarini
gOstermektedir.

Test calistirma (Test operations)

Test ¢alistirma boyunca klima sogutma
konumunda oda sicakhgini goze
almaksizin maksimum fan hizi
konumunda ¢alisir ve 18 dakika icerisinde
kendine ayar yapar. Test ¢calistirma
konumunda iken eger uzaktan
kumandadan sinyal alinirsa, klima
kumanda ayarlarina gore ¢alismaya
baslar. Test ¢calisma konumu icin 6n pano
tzerindeki caligtirma diigmesine yaklag ik
3 saniye basili tutun. Test ¢aligtirma
konumunu iptal etmek igin butona tekrar
basin.
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E Bakim ve Temizlik

Anti- bakteriyel filtrenin temizlenmesi
Yetkili Servisi'mize yaptiracaginiz yillik
bakim, klimanizin 8mrini uzatir ve daha
verimli galigsmasini saglar.

Temizlik ya da bakima baglamadan d6nce,
uriine giden elektrigi kesiniz.
Klimanizin temizligindeki en 6nemli
bélim, hava filtresinin temizlenmesidir.
Hava filtresini temizlemediginiz taktirde,
sogutma kapasitesi diiser ve eneriji
sarfiyati hissedilir derecede artabilir.
Klimanizin hava filtresi kullanma
mevsiminin basinda ve sonunda
temizlenmelidir.

Klimanizin bulundugu ortamin kirlilik
durumuna gore belirli araliklarla (en az 15
gunde bir) 6n panel hava giris
menfezlerinin arkasinda bulunan stirgili
hava filtrelerini gekip, tikanip tikanmadigini
kontrol ediniz. Filtreleri temizlemeden 6nce
klimanizi kapatiniz. Filtre Gzerindeki tozlari
elektrik stiplrgesiyle aldiktan sonra, filtreyi
soguk suyla yikayiniz. Filtreyi deforme
etmemek icin kesinlikle sicak su, deterjan
ve benzeri maddeler kullanmayiniz.
Yikadiktan sonra filtreyi gdlgede
kurutunuz. Filtreyi kurulamak igin bez
kullanmayiniz ve kesinlikle dogrudan
glines 1s1g1 alan yerlerde veya soba,
radyatdr gibi 1s1 kaynaklarinin yaninda
kurutmayiniz. Filtreyi kuruduktan sonra
yerine takiniz.

Hava temizleme filtresi

On paneli agip anti-bakteriyel filtreleri
cikariniz. Yeni filtreleri takiniz. Hava
temizleme filtresinin 2 yilda bir defa

degistiriimesi gerekir.

1. Hava filtresini ¢ikardiktan
sonra, KARBON filtreyi hafifce
cekerek cikartiniz.

2. |ki saat slreyle guneste
kurutunuz.

3. KARBON filtreyi tekrar yerine
takiniz.

KARBON filtre

» Filtreleri Yetkili Servislerimizden temin
edebilirsiniz.

Klimanizi suyla yikamayiniz,
bu durumda elektrik garpma
tehlikesi vardir. Klimanizin
filtresini, uzaktan kumanday
veya dis ylzeyini asla
40°C’den sicak suyla veya
tiner, aseton, benzin gibi ugucu maddelerle
temizlemeyiniz. Aksi halde klimanizin ve
uzaktan kumandanizin dis ylizeyine zarar
verebilirsiniz. Mevsim sonunda klimanizin
ic mekanizmalarini kurutmak icin fan
konumunda 2-3 saat ¢alistiriniz. Uzaktan
kumandanizdaki pilleri ¢ikartiniz. Uzun
sure kullanmayacaksaniz, klimanizin dis
Unitesini hava sartlarindan koruyacak bir
orta ile ortiniz.

Dikkat!

Klimanizi kesinlikle filtresiz ¢alistirmayiniz.
Filtrenin hasar gdérmesi halinde, Yetkili
Servisi'mizden yeni bir filtre aliniz.
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ﬂ Pratik ve Yararl Bilgiler

&

D;

Odanizi agir sogutmayiniz. Bu
hem sagliginiz igin iyi degildir, hem
de fazla elektrik sarfiyatina neden
olur.

Klimaniz galigirken, glines
IsInlarinin dogrudan iceri girmesine
engel olunuz, glneslik ve perdeleri
kapali tutunuz.

Klimanizin dikey ve yatay
kanatlarinin yoninU ayarlayarak,
oda sicakliginin ve hava akiminin
oda icinde homojen olarak
dagilmasini saglayiniz.

Genis, blyik mekanlarda 6rnegin;
kafeterya, pastane gibi kapilarin
sUrekli agik oldugu yerlerde hava
perdelerinin kullaniimasi elektrik
sarfiyatini azaltarak, klimanizdan
daha iyi verim elde edilmesini
saglayacaktir. Bu durumda ortam
istenilen sicaklik konumuna daha
cabuk gelir.

16|®

Serin havayi oda iginde tutmak igin,
kapi ve pencereleri mimkin
oldukca kapali tutmaya dikkat
ediniz.

Hava filtrelerini diizenli olarak
temizleyiniz. Hava filtresindeki
tikanma hava akisni, sogutmayi
ve nem giderme olayini azaltir.
Hava filtrelerini dlzenli olarak
temizlemezseniz, sogutma
kapasitesi dusecek ve kullandiginiz
elektrigin bir kismi bosa
harcanacaktir.

Klimanizin galismasi sirasinda
pencereler kapali tutuldugundan,
firsat buldukca pencereleri agarak
oday! havalandiriniz.

Klimanizi uzun bir sure
galistirmayacaksaniz 2 - 3 saat fan
konumunda calistiriniz, bu islem
klimanizin icindeki rutubeti giderir.
Daha sonra sigortadan kapatiniz
ve uzaktan kumanda pillerini
cikartiniz.



nYetkiIi Servis Gagirmadan Once Yapilmasi Gerekenler

Klimaniz galismiyor ise;
Sigortanin atip atmadigini ve devre
kesiciyi kontrol ediniz. Zamanlayiciy!
galistirma sirasinda bir hata yapip
yapmadiginizi kontrol ediniz.

=

E] Klimaniz etkili olarak sogutmuyor
=] veya Isitmiyor ise;

Filtrenin kirli olup olmadigini kontrol
ediniz. Sicaklik ayarinin dogru yapilip
yapilmadigini kontrol ediniz. Klimanizi
ik calistirdiginizda oda gok sicak ise,
sogutma i¢in biraz bekleyiniz. Unitenin
hava giris ve ¢ikis pencerelerinin
onilinde bir engel olup olmadigini
kontrol ediniz.

Odada tuhaf bir koku var ise ;
Kokunun duvardaki,
halilardaki,mobilyalardaki veya oda
icinde bulunan giysilerdeki nemden
kaynaklanip kaynaklanmadigini
kontrol ediniz.

Klimaniz giirultili calisiyor ise;
Su akiyormus gibi bir ses; Bu,
klimanizin iginde dolasan sogutucu
akiskanin (Freon gazinin) sesidir.
Sikismig havanin atmosfere
acilirken gikardigi gibi bir ses;
Bu, klimanizin 1sitma iglemi sirasinda
buz ¢bzilme isleminin baglangicinda
ve bitiminde Unitenin icinde
gergeklesen Freon gazinin ters
yonlere hareket etmesinden dogan
sestir.

=] Klima sis ifliiyor ise;

=
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Ortam ¢ok nemli ise, klimanizdan
¢ikan hava akiminin sicak havayi
sogutmasi ile bugulanma
olusacaktir. Bu, klimanizin yanls
c¢alismasindan kaynaklanmaz ve
bir ariza degildir.

Klimaniz tekrar ¢alistirildiginda
3 dakika kadar ¢alismiyor ise;
Bu, klimanizin korunmasi igin
gelistirilimis bir dnlemdir. 3 dakika
sonunda klimaniz galismaya
baslayacaktir.

Uzaktan kumanda aletinizin
gostergesi silik ise veya hig
gostermiyor ise;

Piller bitmis veya yanls
yerlestirilmis olabilir. Kontrol ediniz.

Klimaniz galigtirildiginda veya
durduktan sonra i¢ tiniteden “tik”
“tik” gibi sesler geliyor ise;
Sicaklik degisikligi plastik gévdenin
bizlilmesi veya genlesmesine yol
agar. Bu, klimanizin yanhs
calismasindan kaynaklanmaz ve
bir ariza degildir.

Isitma islemi suirerken hava akimi
dogrudan dogruya baslamiyor
ise;

Eger hava akimi, sicaklik derecesi
yukselmeden baslarsa, istenmeyen
bir sogutma etkisi goriilecektir. Bunu
onlemek icin hava akimi, sicaklik
yeterli dereceye ulastiktan sonra
baslayacaktir. Bu klimanizin arizali
olmasindan kaynaklanmaz ve
normaldir.



Tiketici hizmetleri

Degerli Miisterimiz,

Sizlere iyi tGrlin vermek kadar, iyi hizmet vermenin de énemine inaniyoruz. Bu
nedenle siz bilingli tuketicilere ¢gok genis kapsamli yeni hizmetler sunmaya devam
ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanin 7 giint 09:00-22:00 saatleri arasinda hizmet vermeye
baslamasinin ardindan, Argelik Cagri Merkezi de haftanin 7 giinii 08:00-24:00
saatleri arasinda yeni telefon numarasi olan 444 0 888 ile canli olarak hizmet
vermeye basladi.

Dogrudan bu numarayi gevirerek Argelik Cagri Merkezine bagvurabilir ve arzu
ettiginiz hizmeti talep edebilirsiniz.

Yeni Numaralar:

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarindan alan kodu ¢evirmeden®)

Diger Numara
0.216.585 8 888

*Sabit telefonlardan yapilan aramalarda sehir ici arama tarifesi tizerinden, cep telefonu ile yapilan aramalarda ise GSM-GSM
tarifesi (izerinden Ucretlendirme yapiimaktadir.

Cagri Merkezimize ayrica www.arcelik.com.tr adresindeki tiiketici hizmetleri bolimiinde
bulunan formu doldurarak ya da 0 216 585 8 888 nolu telefonu arayarak 0 216 423
23 53 nolu telefona faks ¢ekerek de ulasabilirsiniz.

Yazili basvurular igin adresimiz : Argelik Cagri Merkezi, Ankara Asfalti Yani, 34950
Tuzla/ISTANBUL

Asagidaki 6nerilere uymanizi rica ederiz.

1.UrlnlinGzU aldiginizda Garanti belgesini Yetkili Saticiniza onaylattiriniz.
2.0riiniinGzu kullanma kilavuzlari esaslarina gore kullaniniz.

3.UriinGinzle ilgili hizmet talebiniz oldugunda Hizmet Merkezimize basvurunuz.
4.Hizmet icin gelen teknisyene “teknisyen kimlik karti’’ni sorunuz.

5.Isiniz bittiginde servis teknisyeninden “HIZMET FI$I” istemeyi unutmayiniz.
Alacaglmz Hizmet fisi, ileride Uriininizde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda
size yarar saglayacaktlr

6.Kullanim dmrd : 10 yildir. (Urunun fonksiyonunu yerine getirebilmesi igin gerekli
yedek parga bulundurma siresi.)
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ﬂ Konforlu Bir Kullanim ve Enerji Tasarrufu igin Neler Yapilmah?

1. Klimanizin kapasitesinin kullanmak
istediginiz mekana uygun oldugundan
emin olun.

2. Sogutma kapasitesi mekanin
ihtiyacindan daha kiguk bir klima verimli
sogutma saglayamayacagindan
kompresoru surekli devrede tutmak
zorunda kalacak ve eneriji sarfiyati
artacaktir.

3. Sogutma kapasitesi, mekanin
ihtiyacindan daha buyuk bir klima ise
ortami ¢ok ¢cabuk sogutacak ve
kompresoru sik sik kapatip agacaktir. Bu
durum klimanizin eneriji sarfiyatini
arttiracaktir. Klimanin bulundugu mekan
asIiri soguyacak ve konfor yerine
rahatsizlik yaratacaktir. Ayrica daha
yuksek kapasiteli klimalar daha ylksek
ses seviyesine sahip oldugu icin, klima
kapasitesine gore daha kiglk kalan
mekandaki gurdlty sizi rahatsiz edecektir.

4. Klima kullandiginiz mekanin isi yalitimi
konforunuzu arttirir, enerji sarfiyatinizi
dig Urdr, ve bu nedenle mekanin isi
kaybi-kazang noktalarinin iyi izolasyonu
onemlidir. Ayrica klima kullanimi sirasinda
mekanin kapi ve pencerelerinin mutlak
suretle kapali olmasi gerekmektedir.
Kapilarin agik tutulmasi zorunluluk ise
(magaza ve dikkanlar gibi yerlerde),
hava perdesi gibi disaridan sicak veya
soguk hava akimini engelleyici cihazlar
kullaniimahdir.

5. Sogutmada, giinesin camlardan direk
iceri girdigi saatlerde giineslik perdelerin
veya panjurlarin kullaniimasi klimanizin
enerji sarfiyatinin artmasini engeller.

6. Sogutmada dis Unite direk glines
altinda oldugu yerlerde, bir tente, golgelik
vs, ile(dig Unitenin hava akisini
engellememek sartiyla) dogrudan gelen
giines 1s1gindan korunmasi eneriji
sarfiyatinizin artmasini engeller.

7. Montaj esnasinda i¢ ve dis Unitelerin
yerlesim kaidelerine uyulmasi dnemlidir.
Ozellikle, cihazlarin hava giris cikis
kanallarinin ve tfleme menfezlerinin
Onlerinde hava akisini engelleyecek
etkenlerin olmamasi gerekmektedir.

8. Sogutmada klimanizin ihtiyag
duydugunuz sicaklik degerinden daha
dis Uk degerlere ayarlanmasi enerji
sarfiyatinizi arttirirken, konfor etkisini
azaltacaktir. Klimanizi strekli en diis Uk
ayar sicakligi yerine, ihtiyaciniza gére
daha ylUksek sicaklik degerlerinde
kullanabilirsiniz.

9. Klimanizin toz tutucu filtelerinin
temizligini diizenli araliklarla yapiniz.
Filtrelerin zaman icinde tikanmasi hava
akisini engelleyeceginden, klimanizdan
beklediginiz performansi almanizi
engelleyecektir. Bu durum klimanizi
zorlayacagi igin, enerji sarfiyatinizin da
artmasina sebep olacaktir.

10. Klima i¢ ve dis Unitelerinde yer alan
Ist degisim elemanlarinin temizligi cok
6nemlidir. Isi degisim elemanlarinin
kirlenmesi, tikanmasi klimanizin
istediginiz sogutma/isitmayi
gerceklestirmek igin daha ¢ok
calismasina, dolayisiyla eneriji
sarfiyatinizin artmasina sebep olur. Bu
nedenle, klimaniza yilda en az bir defa
bakim yaptirmanizi éneririz.

(Yillik bakim garanti kapsami disindadir)

11. Klimanizda programlama 6zelligini
kullanarak enerji sarfiyatinizi

dus Urebilirsiniz. Mekani kullanmadiginiz
zamanlarda klimanizin kapanmasini ve
kullanacaginiz zamanlarda yeniden
aciimasini saglayabilirsiniz.

12. Hava yonlendirme kanatlarini, mekan
icerisinde bulunan kisileri rahatsiz
etmeyecek sekilde ayarlamanizi dneririz.
“Chaos Swing” 6zelligini kullanmaniz
mekan igerisinde daha dengeli bir hava
dagilimi saglamaniza yardim edecektir.
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ﬂAtlk Gereksinimleri

Ambalajin imha edilmesi

* Ambalaj malzemeleri ¢ocuklar igin
tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini
¢ocuklarin ulagamayacaklari bir yerde
muhafaza edin. Klimanizin ambalaji geri
donls imli malzemelerden Uretilmistir.
Atik talimatlarina uygun bir sekilde tasnif
ederek ¢ope atin. Normal ev ¢opiyle
birlikte atmayin.

Eski uiriinii elden gikarma

Eski klimanizi gevreye zarar vermeyecek
sekilde atin. Klimanizi nasil atabileceginiz
hakkinda yetkili saticiniz veya
belediyenizin ¢op toplama merkezine
danigabilirsiniz. Klimanizi ¢épe atmadan
once ¢ocuklarin tehlikeye maruz
kalmamasi icin elektrik figini ¢cekin.

* Yag, sogutucu akiskan atiimasi ve diger
pargalarin demontajl, ilgili yerel ve ulusal
mevzulara uygun olarak yapiimahdir.

» Sistemi kendi kendinize s6kmeyiniz.
Sistemin sokiilmesi, sogutucu akiskana,
yaga ve diger pargalara gereken
mudahale yetkili servis tarafindan ilgili
yerel ve ulusal mevzuatlara goére
yapilmaldir.

« Atiklarin geri dénisumu ve kullanimi
Ozel aritma tesisi tarafindan yapiimalidir.
Atik prosedurine uygun olarak yapilacak
islemler, gevre ve insan saglgi igin
potansiyel olumsuz sonuglarin
onlenmesine yardimci olacaktir. Daha
fazla bilgi i¢in yetkili servis yada yerel
yetkililere danisabilirsiniz.

* Urinunaz E bu sembol ile isaretlidir.
Bu sembol elektriksel ve elektronik
parcalarin evsel atiklarla karigtirilarak
atilmamasi gerektigini belirtir.
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Garanti ile ilgili olarak

-~
‘ a l’ce//k miisterinin dikkat etmesi
S gereken hususlar

Argelik tarafindan verilen bu garanti, Klima 'nin normalin disinda kullanilmasindan dogacak
arizalarin giderilmesini kapsamadig gibi, asagidaki durumlarda da garanti disidir:

1. Kullanma hatalarindan meydana gelen hasar ve arizalar,

2. Uriiniin miisteriye tesliminden sonraki yiikleme, bogaltma ve tagima sirasinda olusan hasar
ve arizalar,

3. Voltaj diisiikliigii veya fazlaligi; hatali elektrik tesisati; iiriiniin etiketinde yazili voltajdan
farkly voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arizalar,

4. Yangin ve yildirim diismesi ile meydana gelecek arizalar ve hasarlar,

5. Uriiniin kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykurt kullamilmasindan kaynaklanan
arizalar.

Yukarida belirtilen arizalarin giderilmesi iicret karsiliginda yapulir.

Garanti, bu belgenin diger yiiziinde belirtilen siire i¢inde ve yanliz iiriinde meydana gelecek
arizalar i¢in gegerli olup, bunun disinda, garanti belgesine dayanilarak, herhangi bir isim
altinda hak ve tazminat talep edilemez.

Garanti belgesinin tekemmiil ettirilerek tiiketiciye verilmesi sorumlulugu, tiiketicinin mali
satin aldigi satici, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi tizerinde tahrifat
yapildig, iiriin iizerindeki orjinal seri numarasi kaldwrildigi veya tarif edildigi takdirde bu
garanti gegersizdir.

Uriiniiniiz Arcelik A.S. adina Arcelik-LG Klima San. ve Tic. A.S. (Organize Sanayi Thsan Dede
Cad. 41400 Gebze / Kocaeli Telefon: (0262) 678 78 78 Fax: (0262) 678 78 79) tarafindan
tiretilmistir.

Uriiniiniiz CE uygunlugu Ar¢elik-LG Klima San. ve Tic. A.S. (Organize Sanayi Ihsan Dede
Cad. 41400 Gebze / Kocaeli Telefon: (0262) 678 78 78 Fax: (0262) 678 78 79) tarafindan
belgelenmistir.

Gagn Merkezi Diger Numara

444 0 888 021 6 585 8 888 ?SC(Eole%)sfssTsugsagégFg(x)I(Séagqlél) 4232353




Klima
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ARCELIK Klima’nin, kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullanilmasi ve Argelik’in yetkili
kildig1 Servis elemanlari disindaki sahislar tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale
edilmemis olmasi sartiyla biitin parcalart dahil olmak iizere tamami malzeme, is¢ilik ve iiretim
hatalarma kargt iiriiniin teslim tarihinden itibaren 3 (UC) YIL SURE ILE GARANTI EDILMISTIR.

Garanti kapsami iginde gerek malzeme ve is¢ilik gerekse montaj hatalarindan dolayr arizalanmasi
halinde yapilan iglemler i¢in is¢gilik masrafi, degistirilen par¢a bedeli ya da baska bir ad altinda hi¢bir
ticret talep edilmeyecektir. Garanti siiresi iginde yapilacak onarimlarda gegen siire, garanti siiresine
ilave edilir.Tamir siiresi en fazla 20 is giiniidiir. Bu siire, mamiiliin yetkili servis atolyelerimize, yetkili
servis atolyelerimiz bulunmamasit durumunda Yetkili Saticilarimiza veya Firmamiza bildirildigi
tarihten itibaren baslar. Uriiniin arizasinin 10 is giinii icinde giderilmemesi halinde Arcelik A.S. iiriiniin
tamiri tamamlanincaya kadar, benzer ozelliklere sahip bagka bir iiriinii, miisterinin kullanimina tahsis
edecektir.
Arizanmin giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yontemlerin tespiti ile degistirilecek par¢alarin
saptanmast tamamen firmamiza aittiv. Arizamin giderilmesi iiriiniin bulundugu yerde veya Yetkili Servis
atolyelerinde yapilabilir. Miigterimizin buna onayi sarttir.
Ancak;
Tiiketicinin onarim hakkini kullanmasina ragmen malin;
- Tiiketiciye teslim edildigi tarihten itibaren, garanti siiresi i¢inde kalmak kaydiyla, bir yil icerisinde

en az dort defa veya imalatgi-iiretici ve/veya ithalat¢ tarafindan belirlenen garanti siiresi igerisinde

alti defa arizalanmasmn yani sira, bu arizalarin maldan yararlanamamayr siirekli kilmast,
- Tamiri igin gereken azami siirenin asilmasi,
- Firmanin servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamasi halinde siwrayla saticisi, bayii,
acentesi, temsilciligi, ithalatgist veya imalatgi-iireticisinden birisinin diizenleyecegi raporla arizanin
tamirini miimkiin bulunmadiginin belirlenmesi, durumlarinda tiiketici malin iicretsiz degistirilmesini,
bedel iadesi veya ayp oranda bedel indirimi talep edilebilir.
Garanti belgesi ile ilgili olarak ¢ikabilecek sorunlar icin Sanayi ve Ticaret Bakanligi, Tiiketicinin ve
Rekabetin Korunmasi Genel Miidiirliigii 'ne basvurulabilir. Bu belgenin kullanilmasmda; 4077 sayili
Tiiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun ve bu Kanun'a dayanilarak yiiriirliige konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslarina Dair Yonetmelik uyarinca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlig: Tiiketicinin ve Rekabetin
Korunmasi Genel Miidiirliigii tarafindan izin verilmigtir.

ARCELIK A.S.
GENEL MUDUR GENEL MUDUR YRD.
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Seri_No:
Tip: Adres:
Teslim Tarihi, Yeri:
Fatura Tarihi No: Tel-Faks: .
Satict Firma Unvani: Satict Firma (Kage ve Imza):

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanligi’min 88533 no’lu ve 04.08.2010 izin tarihli belgesine gére diizenlenmistir.
Bu boliimii, iiriinii aldiginiz Yetkili Satict imzalayacak ve kaseleyecektir.
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